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PIXUS iP90v 
基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用でさるよラに大切に保管してください。 


使用説明書の見かた/記号について 
安全にお使いいただくために 
各部の名称と役割 



E 口刷してみよう 

プリンタの準備/文書印刷/写真印刷/ 

円 ctBridge 対応機器から直接印刷/ホ外線通信で印刷 


一歩すすんだ使いかた 

専用紙について/便利な機能について/プリンタドライバの 
開さかた 


お手入れ 

印刷にかすれやむらがあるとさは/お手入れの操作/ 
インクタンクの交換 


困ったとさには 


付録 

『プリンタ活用ガイド』について/仕様/お問い合わせの前に 
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使用説明書の見かた/記号について 


使用説明書について 


各使用説明書では円 XUS iP 9 日 V の操作や機能について説明しています。 


かんたん スター トガイド 



基本操作ガイド 



プリンタ活用ガイド 



アプリケーションガイド/ 
Bluetooth ユニット BU -10 
ユーザーズ ガイド 



{8^ず、最初にお読み<ださい。 

コンピュータとの接続、プ U ンタの設置、ドライバのインス!-ールな 
ど、本プ U ンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明び記載 
されています。 


印刷を開始するとをにお読みください。 

文書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット 
方法、ドライバの基本機能、曰常のお手入れ、困ったとさの対処ち法 
など、本プ U ンタをお使いいただく上で基本となる操作-機能につい 
て説明しています。 

パソコンの画面で見る巧用説明書です。 

プ U ンタに関してもっと詳しい説明び知りたいとさにお読みください。 
ドライバの各機能の詳細や応用的な使用ち法、『基本操作ガイド』には 
記載されていないトラブルの対処ち法について説明しています。 

「『プ U ンタ活用ガイド』を読ちう」 ( P .86) を参照してください。 

パソコンの画面で見る巧用説明書です。 

『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプ U ケーションソフト、 
Easy-PhotoPhnt ( Windows / Macintosh ) や PhotoRecord ( Windows )、 
Easy-WebPhnt ( Windows ) などについて、画像データの読み込みち法や 
各種印刷ち法、機能の詳細について説明しています。また、オプションの 
目 luetooth ユニッ トを使用する場合は 、 『Blue 记〇かユニッ ト BU -1 日ユーヴ 
-ズガイド』をご覽ください。プ U ンタへの取り付け/取り外し、印刷のし 
かた、 h ラブルの対処ち法について説明しています。 


マイプリンタ （ Windows 版のみ) 




プ IJ ンタの操作を手助けするソフトウエアです。 

プ U ンタドライバやステータスモニタの画面を、ここから簡単な操作で 
開くことびできます。プ U ンタの設定や状態を、確認したり変更したり 
でさます。 

また、操作に困ったとき、対処ち法をお知らせするメニューもあります。 
デスクトップのアイコンをダブルク U ックして、ラクラク操作を体験し 
てみて < ださい。 


記号について 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には 
下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 


[ A 警告 1 

[ A 注意 I 


•重要 


取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全に使用して 
いただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるを意事項び書かれています。 
安全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐた 
めに、必ずお読みください。 
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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン《円 XUS iP 90» をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。本製品の機能を 
十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてもっと詳 
しく知りたいときにお役に立ちます。 

電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス巨情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引き起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

国際エネル幸’ースタープ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギースタープロ 
グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネル 
ギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少なく、その消費を効果的に抑えるための機 
能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたをので、事業者の自主判断により、参加することびでさる任意制度と 
なっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プ U ンタ、ファクシミ1」、複写機、スキャナ及び複合 
機（コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマークにゴ）は、日米で統一されています。 



Exit Print について 

このプ U ンタは 、 「Exif Print 」 に対応しています。 

Exif Print は、デジタルカメラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 


fx///vk 


Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ U 


ント出力結果を得ることびでさます。 


商標について 

• Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

•円 XUS 、 BJ は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Microsoft ⑥、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• 本書では、 Microsoft ® Window 舉 XP 、 Microsoft ® Windows ® 2日日日、 Microsoft ® Window 與 Millennium 
Edition 、 Microsoft ® Windows ® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows S 日日日 、 Windows Me、Windows 98 
と略して記載しています。 

• Macintosh および Mac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• IrDAs および l「DA □ゴは 、 Infrared Data Association の商標です。 

• Bluetooth 、 および目 luetooth □ゴは 、 Bluetooth SIG , Inc . び所有している商標であり、キヤノンはライセンスに基 
づいて使用しています。 

• QR コード®は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

•その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 


お客様へのお願い 

•本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づさの点びございましたら、 
最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

• このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyri 呂 ht © 200己 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 
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巧をにお巧いいただくために 

安全にお使いいただくために、下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いること外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 

A 警告]! の注意事項を守5ずにご使用になると、感電や乂災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 

設置場巧 f について アルコール-シンナーなどの引义性溶剤の近くに置かないでくだをい。 

電源にごいて 濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで < ださい。 

電源プラグは確実にコンセントの奧まで是し込んでくだをい。 

ユニバーサル AC アダプタや電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、 

無埋に曲げるなどのことはしないでくだをい。また、電源コードに重いをの 
をのせないで < ださい。 


ふたまたソケットなどを使ったタコち配線をしないでくだをい。 


電源コードを巧ねたり、結んだりして使わないで<ださい。 

万一、 巧び出たりをな臭いびするなどの異甫び起こった場合、すぐに電源を切り、そのを化ず電源プラグを 
コンセントか6巧いてくだをい。 

そのまま使用を続けると、义災や感電の原因になります。販売店または修理受付窓□までご連絡ください。 

電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったほこりや 
巧れを巧いた巧で拭を取って < だをい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、义災の原因 
となります。 


同おをれているユニパーサル AC アダプタ （ CANON ， K 3024 4) なかは巧わないでくだをい。また、同 
捆されているユニパーサル AC アダプタを化の製品に巧わないでくだをい。 

お手入れについて 清掃のとをは、水で湿 S せた巧を使用してくだをい。アルコール、ベンジン、 

シンナーなどの引义性を剤は使用しないで<ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、义災や感電の原因になります。 


清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントか6巧いてくだをい。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。 

取巧いについて プリンタを分解、改造しないでくだをい。 

内部には電圧の高い部分があり、义災や感電の原因になります。 





プリンタの近<では、可燃性のスプレーなどは使用しないで<ださい。 

スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、义災や感電の原因になります。 
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lA 注意 I 下の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。 


設置場所について 


不ま定な場所や振動のある場所に置かないで<ださい。 

湿気やほこりのをい場所、屋か、直射日光の当たる場所、高温の場所、义気の近くには置かないでくだをい。 

义災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：已で〜3已で湿度：1 0%RH 〜 90%RH 

毛ちの長いじゆうたんやカーぺットなどの上には置かないで<だをい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで义災の原因となることがあります。 


電源について 


電源コードを巧<とまは、化ずプラグを持って巧いて<ださい。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、义災や感電の原因になることがあ 
ります。 


延長電源コードは使用しないで<ださい。 



いつでを電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周囲にはらのを置かないで 
<ださい。 


m 


万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 


取扱いにごいて 


印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運んだり、収納したりするとをは、みい部分を下にしないでくだを 
い。 

故障の原因となることがあります。 



プリンタの上にをのを置かないで < だをい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液化•引义性を剤（アルコール•シンナーなど）の入つ 
た容器を置かないで < だをい。 


万一、異物（金属片や液化など）びプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、電源プラ 
グをコンセントか6巧いて、販売店または修理ま付窓□までご連絡くだをい。 


プリントヘッド/ 
インクタンクに 
ごいて 


ままのため、お子様の手の届かないところへ巧管してくだをい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振6ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲や巧服をミちすことがあります。 


印刷を、プリントへッドのを属部分には触れないでくだをい。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 


圏 


ユニバー サル AC 
アダプタについて 


ユニバーサル AC アダプタを持ち運んだり巧管するとをは、 AC アダプタ本巧にコードを巻を付けないで<だ 
をい。 

コードの付け根部分が巧れ曲がり、断線するおそれがあります。 


• 堂光灯などの電気製品の近くに置くとさのご注意 

堂光灯などの電気製品とプリンタは約1已 cm 上離してください。近づけると堂光灯のノイズが原因でプリンタ 
が誤動作することがあります。 

• 電源を切るとさのご注意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを巧して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点 
灯•点滅しているとさに電源プラグをコンセントから巧いて切ると、プリントへッドを保護でさずその後印刷でさ 
な<なることがあります。 




こんなことびでをまず 

PIXUS iP 90 では、次のような使いかたができます。 


ホか線通信でワイヤレス巧刷 


■携帯電話か6プリントビーム機能でワイヤレス印刷 

赤外線通信対応の携帯電話から、電話帳やスケ 
ジュール、メモ帳、カメラ付さ携帯電話で撮影し 
た写真や メールな どをワイヤレスで印刷でさま 
す。印刷する用紙の種類や用紙サイズ、レイアウ 
卜は Canon iP 90 Setup Utility で設定できま 
す。 ^ P .31 



• 写真 データを EP 刷 


L 判フチなし シール紙 



DBID— 

• メールデータを EP 刷 


• 電話帳 データを EP 刷 


名刺サイズ システム手帳 

瓦を—バイブルサイズ 



システム手帳 
ミニサイズ 



よ I なんの2ジ画サだと〇クでそれが 
わ，■いて0•がなんだけど … west 


A4 サイズ 



10:00巧 W あぶ巧 
12:30な度 
13:30広を13か 



■ コンピュータか6ワイヤレスで印刷 


ホ外線通信対応のコンピュータからワイヤレス 
で印刷でさます。 ^ P .37 









Piet 目 ridge 対応のカメラ付き携帯電話、デジタルカ 
メラ、デジタルビデオカメラを接続すれば、対応機器 
からの操作で直接写真が印刷できます。 ^ P .26 



付属のアプリケーションソフトを巧えば 


■ Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、かんたん 
にフチなし全面印刷。 

■ けル化 , PhotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、か 
んたんな操作で写真印刷。写真を加工したりキャプションを 
付ければ、おしゃれなアルバムのでさあがり！ 

■ その他にも ••••- 

Easy - WebPrint などのアプリケーションソフトが用意され 
ています。 



省資源機能ち搭載しています 


夕書を多く印刷する場合に便利な「ブラックインク節約モード（[ブラックインクを節約す 
る])」や、ブラックインクがなくなったときに一時的にカラーインクで代用する「ブラック 
合成モード（[ブラックを合成する])」などが搭載されています。詳しくは『プリンタ活用 
ガイド』を参照してください。 


各種オプションち用意をれています 


AC 電源がない場所でも印刷を可能にするバッテリがセットに 
なったポータブルキットや、自動車のシガーライターソケットか 
ら電源を取ることのできるシガーライターノくワーユニットなど、 
モバイル性能をさらに引き出す各種オプションが用意されていま 
す。詳しくは r オプションについて」を参照してください。^ P .90 

Bluetooth ユニット目 U -1 0を使用すれば、 Bluetooth 対応のコ 
ンピュータや携帯電話からワイヤレスで印刷できます。詳しくは 
[ Bluetooth ユニット目 U -10 ユーザーズガイド』を参照してく 
ださい。 



バッテリチャージヤー 
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を部の名赖とな割 


前面 


排紙□カバー ノ 

印刷された用紙び排出されます。 

紙間選択レバー 

用紙の種類に応じてプ U ントへッドと用 
紙の間隔を切り替えます。使用する用紙 
に合わせて切り替えてください。^ P .40 



用紙トレイ 

セットした用紙を支えます。印刷する前に 
開いて < ださい。 

-用紙ガイド 

用紙をセットしたとさに動かし、用紙の左 
端に合わせます。 

-プリントへッドカバー 

インクタンクの交換や紙づまりのときに 
開けます。 

オートシートフィータ 

ここに用紙をセットします。一度に複数枚 
の用紙びセットでさ、自動的に一枚ずつ給 
紙されます。 

カメフ接続部 

本プ U ンタに対応のデジタルカメラやデ 
ジタルビデオカメラから直接印刷すると 
きに使います。 P .26 

赤外線通信ポート 

赤外線通信で印刷するとさに使います。 
^P.31 


む^^ 









リセットボタン 

プ U ンタのトラブルを解消してからこのボタンを押すと、 
エラーび解除されて印刷でさるようになります。また印刷 
中にこのボタンを押すと、印刷を中止します。 


電源ボタン ' - 

電源を入れる/切るとさに押します。 


ぷ钱 


電源ランプ 

電源のオン/オフや、工^ 


-の状態を知らせます。 


電源ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認でさます。 

消な . 電源がオフの状態です。 

緑色に点好 . 印刷可能な状態です。 

緑色に点滅 . プリンタの準備動作中、または印刷中です。 

緑色に点好後、オレンジ色に点滅 

. エラーが発生し、印刷でさない状態です。今 P .74 

オレンジ色と緑色に交互に1回ずつ点滅 

. サービスが必要なエラーが発生している可能性があります。今 P .7 已 









USB ケーブル接続部 

USB ケーブルでコンピュータと接続す 
るためのコネクタです。 

AC アダプタ接続部 

付属のユニノ（ーサル AC アダプタのプラ 
グを接続するためのコネクタです。 

チャージャー接続部 

オプションのバッテ U チャージャーを 
接続するためのコネクタです。接続方法 
と使用方法については、バッテ U チャー 
ジャーに付属の使用説明書をご覧<だ 
さい。 




電源を入れる前に、設置の準備を確認してください。 

• プリントへツドとインクタンクがセツトされている。 

•コンピュータ（接続機器）と接続されている。 

参プリンタドライバがインス I -ールされている。 

^参考 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してくださし、。 

1プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプが点滅後、点なします。 



ぷ参羣 


電源ランプがオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .74) を参照してく 
ださい。 

2コンピュータの電源を入れる 


プリンタの電源を入れる/切る 

印刷を開始する前に、プリンタの電源を入れます。 


電源を入れる 


印师してみよ/つ 
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源を切る 


1プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。 



•重要 


電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜くとさは、必ず電源ランプが消なしていることを確認してください。電源ラ 
ンプが点灯•点滅しているとさに、電源プラグをコンセントから抜くと、プリントヘッドを保護でさず、その後 
印刷でさな< なることがあります。 

^きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目詰まり防止） （ P .6 已） 
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用紙をセットずる 

印刷する用紙をセットする方法について説明します。 


巧用でをない用紙について 


下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。 

•巧れている/カールしている/しねがついている用紙 
#濡れている用紙 

• 薄すぎる用紙厘さ 64 g / m 2 未満） 

• 厚すぎる用紙（キヤノン純正紙外で重さ1 05 g / m 2 を超えるもの） 

• 絵はがき 

• 巧り目のついた往復はがき 
• 写真付はがきやステッカーを貼ったはがき 
• ふたが二重になっている封筒 
• ふたがシールになっている封筒 
• 型押しやコーティングなどの加工された封筒 


巧刷してみよ/つ 
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夕参考 

♦キヤノン 専用紙の紹介に ついては 「専用紙を使ってみよラ」 （ P .39) を参照してください。 

♦キヤノン 専用紙のセット方法に ついては 『プリンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を 
参照してください。 

セットずる用紙をそろえる 

参考 

用紙が力ールしているときは、逆向きに巧げて力ールを直してか!5應面が波状にな5ないように）セットして 
<ださい。 

用紙をセットずる準備 

参考 

参プリンタは平5な場所に置いてください。 

♦ プリンタの前にちのを置かず、印刷された用紙が排出されるスペースを確保してください。 

♦ 排出された用紙は適宜取り除いてください。排出□に用紙がたまると、印刷された用紙が巧り重なったり、 
用紙が詰まったりする場合があります。 

♦ 両面印刷を行うときは、印刷された用紙が排出されるスペースのごみや巧れに特に気を付けてください。ご 
みやミちれが付着した状態で印刷を行うと、印刷結果やプリンタに悪い影響を与えることがあります。 




用紙をセツトする 



参考 

♦複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、キヤノン製専用紙スーパーホワイトペーパー SW -1 日1が 
使用でさます。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -2 日1がおすすめです。 

用紙サイズ[定型紙] A 4、 目已、 A 已、レター、リーガル 

[非定型紙]最小（横已 4.0 mm X 縦86.日 mm )、 最大（横21已 .9 mm x 縦已 84.2 mm ) 
用紙の重さ64〜1日已 g / m 2 

♦ 64 g / m 2 で約3日枚搞さ 3 mm ) までセツトできます。印刷された用紙は、適宜取り除くようにしてくださし、。 


巧刷してみよ/つ 
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一般の官製はがき、往復官製はがき、インクジェット官製はがき、インクジェット光沢官製 
はがき、お年玉付き年賀はがき、キヤノン製専用紙プ□フェッシヨナルフォトはがき PH - 
1日1、フオト光ミ尺八ガキ KH - 201 N 、 A イグレードコートはがき CH - 301に印刷できます。 


♦ 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

♦往復官製はがさにフチなし全面印刷はでさません。 

♦ 往復官製はがさは巧り巧げないでください。折り目がつくと、正しく給紙でさず紙づまりの原因になります。 

^参考 

♦ はがさの両面に印刷するとさは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとさ、 
通信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面か5印刷すると状態が改善することがあります。 
♦ はがきは1日枚までセットできます。 

♦ 印刷が終わったはがさは、重な5ないように1枚ごとに取り除いてください。 

♦はがさを持つとさは、でさるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触5ないでください。 



14 




参考 

♦プリンタドライバの設定画面の[用紙の種類]で、セットするはがさの種類を必ず指定してください。 
プリンタドライバの設定については「文書を印刷してみよう」 （ P .19) を参照してください。 



通信面 

触面 

官製はびを 

[はがさ] 

[はがさ] 

インクジェット官製はびを 

[インクジェット官製葉書] 

[はがさ] 

インクジェット光ミ尺官製はびを 

[インクジェット官製葉書] 

[はがき] 

往復官製はびき 

往信面[はがさ] 

返信面[はがさ] 

プ□フェッシヨナルフォトはがを PH -101 

[プ□フォトペーパー] 

[はがさ] 

フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

[光ミ尺紙] 

[はがき] 

八イグレードコートはがを CH -301 

[インクジェット官製葉書] 

[はがさ] 


写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
^「専用紙を使ってみよう」 （ P .39) 







封茵のセツト方法 


一般の長お3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形6号の洋形封筒に印刷でさます。 


•重要 


• 角形封筒には印刷でさません。 

♦型巧しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

• Macintosh をお使いの場合は、長形3号/ 4号の封筒は印刷でさません。 

參 Windows Me/Windows 98をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するとさは[バックグラウ 
ンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向さに印刷されま 
せん。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し （^ P .43) 、[ページ 
設定]シートの[プリンタ制御]をクリックしてください。 

♦ [用紙サイズ]を正しく選択しないと、上下逆さまに印刷されます。 

■長お封筒に印刷ずる 



参考 

封筒に印刷するとさは、紙間選択レバー（グレー）を左側に設定します。今 P .12 

©プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選びます。 

プリンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよう」 （ P .19) を参照してく 
ださい。 
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■津お封筒に印刷ずる 



夕参考 

封筒に印刷するとさは、紙間選択レバー（グレー）を左側に設定します。 ^ P .12 

©プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形6号]を選びます。 

〇プリンタドライバの[印刷の向き]または[方励で[横]を選びます。 

プリンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよう」 （ P .19) を参照してく 
ださい。 


夕参考 


郵便番号を記入する枠の付いた封筒に縦書きに印刷する場合は、プリンタドライバの[印刷の向き]または[方 
向]で[縦]を選び、郵便番号の枠を下に向けてセットしてください。 



巧刷してみよ/つ 


E |] 刷される向さ 
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判サイズの用紙のセツト方法 


L 判、 2 L 判サイズの用紙に印刷でさます。 



オートシートフィータのち端に合わ 
せて用紙をセツトします。 

写真の向さにかかわ5ず、縦方向に用紙を 
セツトします。 

L 半 IJ 、2 L 判ともに1日枚までセツトでき 
ます。 

(スーパーフォトぺーパー-両面 SP - 
lOlD は、1枚ずつセットしてください。） 


©プリンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]または [2 L 判]を選びます。 

プリンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよう」 （ P .19) を参照してく 
ださい。 
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义書を印刷してみよ 5 

ここでは、文書を EP 刷する操作を例に、 EP 刷の基本的な操作手順について説明し 
ます。 

参考 

ご使用のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。 

なお、本書では Windows XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載化(降 、 Windows XP SP 2) をご使用の 
場合に表示される画面を基本に説明します。 

I プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする^ P .9、 p.n 

1 原稿を作ぶする、または印刷するファイルを開< 

0 プリンタドライバの設定画面を開く 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選びます。 

[印刷]画面が表示されます。 


参考 

Windows 2日0日をご使用の場合は、[印刷]画面に表示されている[基本設定]タブをクリックしてください。 


[詳細設定](または[プ□パティ])ボ 
タンをクリックします。 


ご使用の機種び選ばれていることを 
確認します。 


画 r u) 

'リンタの胤 I Baagmeia 


が態：お棉完了 
巧所 


ページお囲--—— 

@すぺて(じ 

I _遇巧した部分の — 現なのページ a 
〇ペ-ジ指定を)：丘-的的日 


□含陣位で.巧刷り） 

巧]证团 


1巧刷を）1 ( 


印师してみよ/つ 
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印刷に要な設定をする 



参考 

参用紙サイズを確認するとさは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定した 
サイズと違っている場合は、同じサイズに設定してください。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、『プリンタ活用ガイド』の r ( Windows ) プリンタドライバ 
の設定画面」やヘルプを参照してください。 

♦ [印刷前にプレビューを表示]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確 
認することがでさます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でさないものもあ 
ります。 


印刷を開始する 



参考 


♦ 印刷中にプリンタのリセットボタンを巧すと、印刷を中止することがでをます。 

♦ BJ ステータスモニタの [印刷中止]をクリックすると、印刷を中止することがでさます。 

目 J ステータスモニタは、タスクバー上の [Canon iP 9 日]をクリックして表示します。またプリンタエ 
ラーが発生したとさなどにはエラーダイア□グが自動的に表示されます。 





iinzfsfztsfsji 

夕参考 

表示される画面は、ご使用のアプリケーションソフトにより異なります。 

なお、本書では 、 Mac OS Xv . l 日. 3. X をご使用の場をに表示される画面を基本に説明しています。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする^ P .9、 p.n 
I 原稿を作ぶする、または印刷ずるファイルを開< 

6 用紙サイズを設定ずる 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[ページ設定]を選びます。 
ページ設定ダイア□グが表示されます。 



4 日|1刷に(8^要な設定をして印刷する 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選びます。 
プリントダイア□グが表示されます。 



〇 [プリント]ボタンをクリックします。 
印刷が開始されます。 


L 


印师してみよ/つ 
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参考 


♦ [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせ 
た印刷品位や色で印刷でさます。 

写真ををれいに印刷写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するとさに選びます。 

イラストやグラフなど色の境界線が八ッキリした原稿を印刷するとさに選びます。 


図表やグラフを 
をれいに印刷 

一般的な文書を印刷 
詳細設定 


文字中/こ、の原稿を印刷するとをに選びます。 

印刷品位や八ーフ I -ーン（中間調）に関する詳細な設定を行ラことがでさます。 


♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、『プリンタ活用ガイド』の 「( Macintosh ) プリンタドライ 
バの設定画面」を参照してください。 

♦ プリンタリストで機種名をダブルクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 

印刷状況のリストで夕書を選んで梢 ij 除]をクリックすると、その夕書の印刷を中止できます。瓶割を 
クリックすると、その夕書の印刷を停止でさます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあ 
るすべての印刷を停止でさます。 
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写真を印刷してみよ 5 

付属の Easy-PhotoPrint を使用すると、デジタルカメラで撮った写真を、簡単 
な操作でフチなし全面 EP 刷でさます。 

Easy - PhotoPrint は 、 Exit Print に対応しており 、 Exit Print 対応のデジタルカメラで撮った写 
真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりきれいな写真に仕上げることができます。 

• 操作を行う前に、付属の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を使用して、 Easy-PhotoPrint 
をインストールしてください。 

インス!-ール方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

• Easy - PhotoPrint で扱うことのできる画像の種類は、 JPEG 画像（拡張テ . jpg 、. jpeg ) 
です。 

• ここでは 、 Windows XP 上で Easy - PhotoPrint を使用してフチなし全面 EP 刷する操作 
方法について説明していますが、 Macintosh 上での操作方法も基本的に同じです。 

• 赤目補正や美肌効果を設定して、印刷する写真の補正や加工を行うことがでさます。詳 
細な設定方法や注意事項、そのほかの機能については『アプリケーションガイド』を参 
照してください （^ P .86)。 

夕参考 

フチなしを面印刷でをる用紙について 

フチなし全面印刷に対応している用紙は次のとおりです。 

• プ□フェツショナルフォトぺーパー PR -1 日 1( A 4、 L 半 IJ 、2 L 判） 

参スーパーフォトぺーパー SP -1 日 1( A 4、 L 半 IJ 、2 L 半 IJ 、 パノラマ） 

• スーパーフォトぺーパー•両面 SP -1 日 1 D ( A 4、2 L 判） 

• スーパーフォトぺーパー•シルキ ー SG -101( A 4、 L 判、 2 L 判） 

•マツトフォトぺーパー MP -101( A 4、 L 判） 

♦ キヤノン光ミ尺紙 GP - 401 ( A 4) 

• エコノミーフォトペーパー EC -1 日 1( L 半 IJ 、2 L 半 IJ 、 力ード) 

• プ□フェツシヨナルフォトはがさ PH -1 日1 
•フォト光ミ尺ノ \ガキ KH -201 N 
• 八イグレードコートはがさ CH -301 
♦ 片面光ミ尺名刺用紙 KM -1 日1 
♦ 両面マツト名刺用紙 MM -101 
♦ インクジェツト官製はがさ 
♦ インクジェツト光ミ尺官製はがさ 
♦ 官製はがさ 

上記 m 外の用紙を使用すると、用紙がうまく送5れなかったり、印刷品位が著しく低下したり、色味が変わったりす 
ることがあります。 


1 プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする^ P .9、 p.n 


巧刷してみよ/つ 
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2 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真 （JPEG 画像）を、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存 
し 9。 

夕参考 

ここでは、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存した写真を印刷する方法について説明します。 

〇 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、に anon 
Utilities] - [Easy-PhotoPrint] -に asy-PhotoPrint] の順に選びます。 

八ードディスクアイコン、[アプリケーシヨン]フオルダ、 Easy-PhotoPrint] フオ 
ルタ'を順にダブルクリックし、 Easy-PhotoPrint] アイ]ンをダブルクリックしま 
す。 


[<^画像選択]シートが表示されます。 

印刷する画像を選ぶ 

〇フオルダウインドウから印刷したい写真が保存されているフオルダを選びます。 
選んだフオルダに保存されている写真が表示されます。 



ガイダンス 


サムネイル 


フオルダウインドウ 
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参考 

[①画像選択]シートの[補正/加工]ボタンをクリックすると、印刷する写真の補正や加工を行うことがでを 
ます。詳しい操作方法は『アプリケーションガイド』を参照してください。 

4 EI 1 刷する用紙を選ぶ 



5 レイアウトを J 旨定して印刷する 



0 tMumm 


[ EP 刷]ボタンをクリックします。 

[印刷]ボタンをクリックし、メッセージを確認して [0 K ] ボタンをクリックしたあ 
と、プリントダイア□グの[プリント]ボタンをクリックします。 

指定した写真がフチなし全面印刷で印刷されます。 



巧刷してみよ/つ 
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PictBridge 細ち機おか 5 
巧刷してみよ5 

PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯覇舌 
などをお使いのときは、 PictBrid 呂目対応機器と本プリンタを USB ケーブルで接 
続して、直接写真を EP 刷することができます。 

参考 

本プリンタに接続でをるカメラについて 

♦ PictBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をコンピュータ 
を介さずに直接プリンタで印刷するための規格です。 PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わ 
ず、本プリンタと接続して画像を印刷することがでさます。 

♦ カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷する画像の指定や、さまざまな印刷の設定を行ラことが可能です。 

• キヤノン Bubble Jet Direct 対応 （ PictBridge 非対応）のデジタルカメラやデジタルビデオカメラをお使いのと 
きは、カメラ付属の専用ケーブルでプリンタと接続して印刷することができます。詳しくは、 r キヤノン Bubble Jet 
Direct 巧応カメラか5印刷する」 （ P .84) を参照してください。 

* 切降、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携苦電話などを総称して、 PictBridge 娜副^と呼び 
ます。 

バ PictBrid 呂目対応機器か 5EP 刷 
厂 • ^ P.28 

* このマークが表記されているカメラは、 
PictBridge に対応しています。 

キヤノン Bubble Jet Direct 
' 対応カメラか！ 5 印刷^ P.84 


《 PictBridge に関する最新の情報は、キヤノンホームページでご確認いただけます。 
キヤノンホームぺージ URL canon . jp / pic 比 ridge にアクセスしてください。 



PictBridge 巧応機器を接続する 


本プリンタに対応の PictBridge 対応機器を接続するときは、各社推奨の US 目ケーブルを使用 
します。 


A 警告 


プリンタのカメラ接続部には、 PictBridge 対応機器またはキヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラ外は接続しな 
いでください。乂災や感電、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 
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参考 

♦ PictBridge 対応機器を接続して印刷する場合、 PictBrid 旨 e 対応機器の電源は、家庭用電源をお使いになることを 
お勧めします。バッテリーをお使いになるとさは、フル充電されたバッテリーをお使いください。 

♦ PictBridge 対応機器か5印刷する場合、ご使用の機器の機種により、接続する前に PictBrid 旨 e 対応機器で印刷す 
るモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご 
使用の機器に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行って<ださい。 

♦ コンピュータから印刷するときは、必ず PictBridge 対応機器と接続しているケーブルを抜いてください。 

1 プ IJ ンタの準備をする 

プリンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタを印刷でき 
るように準備してください。 

1 プリンタの電源を入れる 
i 用紙をセットする 




印耐してみよ/つ 
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4 プリンタと PictBridge 巧応機器を接続する 


〇 PictBridge 対応機器の電源が切れていることを確認します。 



〇 PictBridge 対応機器から印刷できる状態にします。 

プリンタとの接続が確認されると、 PictBridge 対応機器の液晶モニターに ■UU 下の 
マークが 表示されます。 


ri : PictBridge 対応機器です。^ P .28 

:キヤノン目 ubble Jet Direct 対応のカメラです。 P .84 


r PictBridge 巧応機器か601刷する 


操作については、必ずご使用の機器に付属の使用説明書にしたがってください。ここでは、本プ 
リンタを使用したとさに PictBridge 対応機器で設定できるペーパーサイズやペーパータイプ、 
レイアウト、イメージオプティマイズ、日付印刷について説明します。 

■ カメラの設定を確認/を更ずるには 

使用するペーパーサイズやペーパータイプなどを変更するとさは、 PictBridge 対応機器側 
の操作で PictBridge の印刷設定を開始し、設定内容を確認/変更してください。 

機器側で下の該当項目を「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）に指定した 
ときは、下の設定で印刷されます。 

参考 

本プリンタをコンピュータに接続して Canon iP 90 Setup Utility を使用すると、用紙の種類やサイズなど、 
PictBridge の標準の印刷設定を変更することができます。詳しくは、『プリンタ活用ガイド』を参照してくだ 
さい。 

• ぺーパーサイズ （ L 判）/ぺーパータイプ（フオト） . スーパーフオトぺーパー SP -101 L 

• レイアウト . 「フチなし」* 

• トリミング . 「切（トリミングなし)」 

• イメージオプティマイズ（画像補正） . rExifPrintJ 
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• 日付印刷 . 「切（撮影曰を印刷しない)」 

説明している頃目について 

ご使用の機器によっては、説明している項目が設定でさない場合があります。設定でさない 
項目については、説明中に「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）で明記して 
ある設定にしたがって印刷されます。 

《説明に使用している名称は、キヤノン製 PictBridge 対応のデジタルカメラを使用したときに表示される名称 
を例に説明しています。ご使用の機器により設定項目の名称は異なる場合があります。 

■ EP 刷でをる画像データについて 

本プリンタで印刷できる画像データは、 Exif / JPEG 、 PNG データです。 

■ r ペーパーヴイズ J / r ペーパータイプ J について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）を選んだとさには、「ペーパーサイズ ： L 
半1」」「ペーパータイプ：スーパーフォトペーパー（「フォト」）」が設定されています。 

《プ□フェツシヨナルフォトぺーパーに印刷するときは、 PictBridge 対応機器側で「ぺーパータイプ」を「高 
級フォト」に設定してください。 

「ペーパーサイズ」と「ペーパータイプ」の設定で、プリンタにセツトできるのは下の用 
紙です。 


r ペーパーサイズ J の設定 

r ペーパータイプ J の設定 

プ U ンタにセットする用紙 

L 判（標準設定） 

フォト（標準設定） 

スーパーフオトペーパー SP -101 L 

スーパーフオトぺーパー * シルキー SG -101 L 

エコノミーフオトペーパー EC -101 L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 L 

2 L 判 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -1 日1 2 L 

スーパーフオトぺーパー * シルキー SG -1012 L 

エコノミーフオトペーパー EC -1012 L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -1012 L 

はがを* 3 

フオト 

フオト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

ピクヴスプチシール PS -101*2 

ピクヴスプチシール*フリーカット PS -2 日 1*2 

フオトシ ー J レセット PSHRS *2 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトはがさ PH -101 

力ード 

フオト 

エコノミーフオトペーパー EC -101 力ード 

8.9 X 25.4 cm *1 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -101 パノラマ 

A 4*3 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -101 

スーパーフオトぺーパー * シルキー SG -101 

キヤノン光ミ尺紙 GP - 401 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 


巧刷してみよ/つ 
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*1 パノラマサイズです。キヤノン製 PictBrid 旨 e 対応機器のみ設定でさます（機種によっては設定でさない場合 
があります)。 

*2 専用のシール紙です。シール紙に印刷する場合は[ペーパーサイズ]で[はがさ]を設定します。 

*3 [ぺーパーサイズ]で[はがき]または [A4] を選択したときは、[ぺーパータイプ]で[普通紙]を選択す 
ることができます。また、[ペーパータイプ]で[普通紙]が選択されていると[レイアウト]で[フチなし] 
を選んでちフチありで印刷されます。 

■ r レイアウト J / r トリミング J について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）を選んだときには、「レイアウト：フチ 
なし」が設定されています。 r トリミング」は Piet 目 ridge 対応機器側の設定にしたがいます。 

ピクヴスプチシール PS -101(16 面）、ピクヴスプチシール•フリーカット PS -20 K 
フォトシールセット PSHRS に面、4面、9面、16面）に印刷するときは、(下のよう 
に設定してください。 

〇「ペーパーサイズ：はがき」「ペーパータイプ：フォト」に設定します。 

Q 「レイアウト」で印刷するシール紙の面数に合わせて「2面配置」「4面配置」「9面 
配置」「16面配置」に設定します。 

* レイアウトに「2面配置」「4面配置」「9面配置」「16面配置」（キヤノン製デジタル 
カメラでの表示）に該当する選択項目がない場合は、複数の面を配置する印刷はでさま 
せん。 

* シール紙に印刷するときは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。 


■ r イメージオプティマイズ（画像補正) J について 

本プリンタの設定 （ r 標準設定」）は 「 ExifPrint 」 が設定されています。 

また、キヤノン製 PietBridge 対応機器をご使用の場合は、 「 VIVID 」「 NR 」「 VIVID + NR 」 
が設定できます（機種によっては設定できない場合があります)。 

《 「VIVID」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷します。 

「NR」 は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去します。 
「VIVID+NR」 は、 「VIVID」 と 「NR」 の両方を設定します。 


■ 旧付 EP 刷 J について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）を選んだときには、「切（撮影曰を印刷 
しない)」が設定されています。 

* 円な Bridge 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能が設定されているとき 
には、「切」に設定してください。「入」に設定すると、日付が二重に印刷されます。 


ぶ参考 

• 印刷中は接続ケーブルを絶巧に抜かないで<ださい。 

また、 PietBridge 対応機器とプリンタのケーブルを取り外すとさは、機器に付属の使用説明書にしたがってくださ 
い。 

♦ PietBridge 対応機器の操作で、 J^TF の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 
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ホか線通信で巧刷ずるには 

本プリンタは、赤外線通信機能がある携帯電話か5、写真やメール、電話帳など 
を、プリントビーム機能によりダイレクトに印刷することができます。 

また、赤外線通信機能があるコンピュータか5は、 IrDA による赤外線通信により 
ワイヤレスで巧刷ずることがでさます。 


携帯電話から印刷するープリントビーム 


本プリンタは、携帯電話から赤外線通信を利用してワイヤレスで手軽に印刷できる「プリントビー 
ム機能」に対応しています。 

「プリントビーム機能」を使うと、カメラ付さ携帯電話で撮影した写真やメール、電話帳などを、 
Canon iP 90 Setup U 川 ity で指定した用紙やレイアウトで EP 刷することができます。 

* Canon iP 90 Setup Utility を開始するには、コンピュータとプリンタを US 目ケーブルで接続する必要があります。 


■ ホか線通信を巧うためのを件 

携帯電話からプリントビーム機能で正しく印刷を行うためには、下の条件を満たしている 
必要があります。 


対応機種 

IrDA ポートを搭載し、 IrMC バージョン 1.1 規格に準拠した携帯電話 
* 動作確認済みの携帯電話については、キヤノンピクヴスホームぺージ canon . jp/pixus 
でご確認ください。 

印刷可能な 

3ンテンジ 

電話帳、メール、画像 ( JPEG に対応） 

* ご使用の携帯電話により印刷でさるコンテンツが異なります。 

巧応する 
文きコード 

• Alphabet-Numeric code 

参 J に、 Shift-JIS ( J に第1水準、第2水準78日8夕字） 


夕参考 

IrDA (Infrared Data Association ) は、赤外線を使用してデータを送受信するための規格および制定する団 
体名称です。 IrDA 規格は、業界標準となっており、 IrDA がそのままインタフェースの呼称としても使われてます。 


■ 印刷ずる用紙やレイアウトを設定ずるーホか線通信印刷設定 

携帯電話から印刷するとさに、印刷するデータにあわせて用紙の種類や用紙サイズ、レイア 
ウト、フチなし設定などを Canon iP 90 Setup Utility で設定できます。 

* お買い上げ時から何も設定を変更していない場合は、スーパーフォトペーパー SP -1 日1 L に、フチなしで印刷 
する設定になっています。 


巧刷してみよ/つ 
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1 プ IJ ンタの準備をする 

〇ユニバーサル AC アダプタが確実に接続されていることを確認します。 

オプシヨンのバッテリを使用している場合は、バッテリが充電されていることを確認 
します。 

〇プリンタとコンピュータを US 目ケーブルで接続します。 

©用紙トレイを開け、プリンタの電源を入れ、コンピュータの電源を入れます。 


2 Canon iPSO Setup Utility を開始する 

〇 [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、 
[Canon Utilities]-[Canon iP 90 Setup Utility ] - [Canon iP 90 Setup Utility ] 
の順に選びます。 


み 




[V 

PictBndgf 

でか刷記を 

離^が。。化 


赤外»通信/团 uetooth 巧信の印刷設定 

写專のげ刷試ち 
用很の程舞： 

巧巧サイズ： 

レイアウト： 

フチなしをあげ刷： 


1 


スーい•ーフォトペーパー 


1面 
む 


轟纖醒鬻 


文まの巧刷試ち 

用そ氏の桂類： を通紙 

巧巧サイズ： M 

レイアウト： 等を 

すブシヨン設定 

アドレス帳の巧刷方ま： 文宇で印刷 

：><モ帷の印剧ホま： 文すで印刷 

絵文宇を f ま用する巧をを話： DoCoMo 
GMT との時差： +00:00 


〔町} —► 写真の EP 刷設定を変更します 



[赤夕 線通信/ Bluetooth 通信の 
E 口刷設定]タブをクリックします。 

Canon iP 90 Setup Utility 画面に現 
在の設定が表示されます。 


>文:書の印刷設定を変更します 


〇 J \- ドディスクアイコン、 [7^ プリケーシヨ； y ] フオルみに anon iP 90 Setup Utility ] 
フオルダを順にダブルクリックし、 [Canon iP 90 Setup Utility ] アイコンをダブルク 
リックします。 

〇疏外線通信/ Bluetooth 通信の EP 刷設赶タブをクリックします。 

Canon iP 90 Setup Utility 画面に現在の設定が表示されます。 

* これ降は 、 Windows XP SP 2 を例に説明します。 Macintosh をお使いの場をも、同様の操作が行えます。 
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用紙サイズやレイアウトを指定する 

写真の印刷設定を変更ずる 

〇 Canon iP 90 Setup Utility 画面から「写真の印刷設定」の陵到ボタンをクリッ 
クします。 



参考 

用紙の種類や用紙サイズ、レイアウト、フチのあり/なしを指定するとさは、[カスタム]アイコンをクリック 
します。 



用紙の種類 . セットする用紙の種類を設定します。 

用紙サイズ . セットする用紙のサイズを設定します。 

《用紙の種類と用紙サイズの指定は r キヤノン製専用紙」 ( P .40) を参照してください。 

レイアウト . 1枚の用紙に何面印刷するかを指定します。 

フチなし全面印刷...フチなしで印刷するときは、クリックしてチェックマークをつけます。 

《フチなし印刷に対応している用紙については「フチなし全面印刷でさる用紙につい 
て」 （ P .23) を参照してください。 

《フオトシールセット PSHRS の2面、4面、9面に印刷するときは、用紙の種類で 
「スーパーフオトペーパー」、用紙サイズで「シール紙」、レイアウトで面数を指定し 
て < ださい。 





印耐してみよ/つ 
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O [送信]ボタンをクリックします。 

指定した用紙種類、用紙サイズ、レイアウトで携帯電話から印刷でさる状態になりま 
す。 

携帯電話から印刷する操作方法については、「赤外線通信のしかた」 （ P .3 己）を参照 
してください。 

文書の巧刷設定を変更ずる 

〇 Canon iP 90 Setup Utility 画面から「夕書の印刷設定」の懐到ボタンをクリッ 
クします。 ^ P .32 



E |] 刷の種類か！5文:書印刷に指定するレイアウト 
を選びます。選んだ用紙により liTF のように EP 刷 
されます。 


A4 


バイブル/ 
A 己 



メール 


1 

r 


キヤノン R * 




L * 卞ィン**_ 

に 

豪％を■についで 


0C 1か下 

つ ttA , Kg た■についで _。 



三二6穴 



巧 - jna おが!が’！： 


S 冷ぶ • ，三 ;' .ft 


力ード/ 

名刺 




〇 [送信]ボタンをクリックします。 

指定したレイアウトで、携帯電話から印刷できる状態になります。 

携帯電話から印刷する操作方法については、「赤外線通信のしかた」 （ P .3 己）を参照 
してください。 


参考 

システム手帳サイズ（バイブル/ミニ目穴 / A 5) に印刷するとをは 

[バイブル]、[ミニ6穴]、 [A 引を選んだときには、 m 下の用紙を使用してください。 

[バイブル] . 93mm X 1 70mm 

I ；ミニ6穴] .80 mm x 1 26 mm 

[ A 已] . 210 mm X 148 mm 

《用紙は、 1 枚ずつセットしてください。 

《薄すざる用紙（重さ 64 g / m 2 未満）は使用しないでください。 
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その他の設定について 

[変更]ボタンをクリックすると、じ(下の設定を行ラことがでさます。 

[アドレス帳の印刷方法].…携帯電話のアドレス帳を夕字、または文字とバーコード ( QR コード）で印刷でき 
よ9 〇 

[メモ帳の印刷方法] . 携帯電話のメモ帳の内容を夕字、またはバーコード （ QR コード）で印刷でさます。 

[給文字を使用する携帯電話] 

. 携帯電話の種類（通信事業者）を指定すると、その携帯電話で使用でさる給夕字が 

印刷でさます。 

[ GMT との時差] . 携帯電話のスケジュールなど、時間の指定がでさるデータを印刷するとさに、デー 

夕を作成した国の国際標準時間 （ GMT ) か5の時差を指定することで、その国の時 
差を計算に入れて印刷することがでさます。 

■ホか線通信のしかた 

赤外線通信を行う場合は、ご使用の携帯電話の使用説明書もあわせてご覧ください。 

1 プ IJ ンタの準備をする 

〇ユニバーサル AC アダプタが確実に接続されていることを確認します。 

オプシヨンのバッテリを使用している場合は、バッテリが充電されていることを確認 
します。 

〇用紙トレイを開け、電源を入れます。 

〇用紙トレイに用紙をセットします。 

2 ホ外線通信を開始する 

〇携帯電話の赤外線ポートを、プリンタの赤外線ポートと 20 cm 内の距離で正面に 
向き合うように置きます。 

ぶ参考 

プリンタの赤外線ポートの有効角度は、左ち、上下共に中/こ、軸に巧して約10度です。 

ただし、携帯電話によっては、プリンタとの通信可能な距離が異なります。携帯電話の使用説明書で確認 
して < ださい。 



有効節囲（上下、左ちとも）約10° 


印刷」てみよ5 
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O 印刷したいコンテンツを選択し、携帯電話の赤外線ファイル転送機能により、印刷巧 
象ファイルをプリンタに送信します。 

プリンタがデータを正常に受信すると、電源ランプが緑色に点滅します。 

データの送信が終了すると、印刷が開始されます。 

^参考 

画像データを印刷する場合は、プリンタのリセットボタンを巧すと、一度送信したデータを再度印刷する 
ことがでさます。 

参考 

♦ 携帯電話か5印刷する操作については、携帯電話に付属の使用説明書を参照してください。 

♦ プリンタの赤外線ポートと携帯電話の赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しないでください。送受信 
がでをな < なります。 

♦ データの送信中は、プリンタと赤外線通信の接続を切らないよラに注意してください。もし切れてしまっ 
た場合は、プリンタの電源を切って印刷を中止し、再度電源を入れてデータを送信し直してください。 

• 送信でさるデータには、 m 下の制限事項があります。 

-携帯電話のセキュリティ設定のため、ダウン□ー ドしたコンテンツや、メールに添付された URL から夕' 
ウン□ー ドした写真などは印刷でさません。 

-動画は印刷でさません。 

-ご使用の機種により、赤外線による転送容量に制限があるため、最高画質での印刷がでさないことがあ 
ります。 

-画像の大ささによって、送信を開始してか5印刷が開始されるまで時間がかかることがあります。 

-ご使用の機種により、メモリーカードに保存したデータは印刷でさないことがあります。 

-印刷される画像の品位と印刷される向さ（縦または横）は、撮影した画像サイズによって自動的に設定 
されます。 

-携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷すると画像が切れたり、フチありで印刷 
するとを白の大ささが変わることがあります。 

-印刷して画像が粗くなるとさは、名刺サイズ、カードサイズやシール紙への印刷をお勧めします。 
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CPU 

Intel Pentium iU 上 

IrDA 

IrDA 1.1 準拠 

ボーレート（通信速度） 

最大 4Mbps 

赤外線通信デバイス 

コンピュータ内蔵型の赤外線通信ポート 


参考 

♦ Windows 98 J；Lb がプレインス I ルされ、コンピュータに Microsoft 社製赤外線通信ドライバがイン 
スI-ールされている必要があります。 

♦ Windows Me をご使用の場合は、 J^TF の操作にしたがって赤外線通信ドライバがインスIルされている 
か確認してください。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]一[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

② ウィンドウ内に[ワイヤレスリンク]アイコンがあるかどうかを確認してください。 

アイコンが表示されていれば、必要な/赤外線ドライバがすでにインスI-ールされています。 

表示されていない場合は、コンピュータに付属の使用説明書を参照してください。 

♦ Windows 98をご使用の場合、]ツ下の操作にしたがって赤外線通信ドライバがインスI-ールされているか 
確認し、赤外線ポートを使用でさるようにしてください。 

①[スタート]ボタンをクリックし、[設定]一[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

③ ウィンドウ内に[赤外線モニタ]アイコンがあるかどうかを確認してください。 

アイコンが表示されていれば、必要な赤外線ドライバがすでにインスI-ールされています。 

表示されていない場合は、コンピュータに付属の使用説明書を参照してください。 

③ [ホ外線モニタ]アイコンをダブルクリックします。 

④ [オプション]シートの疏外線通信を使用可能にする]をクリックしてチェックマークを付けます。 

■ホか線通信のしかた 

赤外線通信を行う場合は、ご使用のコンピュータの使用説明書もあわせてご覧ください。 

1 プ IJ ンタの準備をずる 

〇ユニバーサル AC アダプタが確実に接続されていることを確認します。 

オプションのバッテリを使用している場合は、バッテリが充電されていることを確認 
します。 

〇用紙トレイを開け、電源を入れます。 

〇用紙トレイに用紙をセットします。 


ンピュータか 601 刷する 


■ ホか線通信を巧うためのを件 

赤外線通信で正しく印刷を行うためには、コンピュータが ■ UU 下の条件を満たしている必要が 
あります。 


印刷してみよ/つ 
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ホか線通信を開始する 

〇コンピュータの赤外線ポートを、プリンタの赤外線ポートと 80 cm 内の距離で正 
面に向き合うように置きます。 

^参考 

プリンタの赤外線ポートの有効角度は、左ち、上下共に中/こ\軸に巧して約10度です。 

ただし、コンピュータによっては、プリンタとの通信可能な距離び異なります。コンピュータの使用説明 
書で確認してください。 



プリンタの赤外線ポート 

80 cmLU 内（物などで遮断しないでくださし、） 


有効節囲（上下、左ちとも）約10° 


コンピュータのホ外線ポート 


〇コンピュータから印刷を開始します。 

参考 

♦ プリンタの赤外線ポートの面と向さ合ったコンピュータの赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しない 
でください。送受信がでさなくなります。また、プリンタとコンピュータの赤外線ポート位置を確認して、 
ポート位置同±が、ずれないよラに向さ合わせてください。 

♦ 印刷を行うとさや、プリンタドライバのユーティリティの機能を使うときは、あ5かじめ Windows のコ 
ント□-ルパネルの[ワイヤレスリンク] (Windows 98は疏外線モニタ])を使って、 IrDA 方式で接 
続されているプリンタの名称が表示されていることを確認してください。 

♦ 印刷中は、プリンタとの赤外線通信の接続を切らないように注意してください。もし切れてしまった場合 
は、プリンタの電源をオフにし、コンピュータ側でたまっている印刷ドキュメントを削除してください。 
ドキュメントの削除のしかたは、 J^TF のとおりです。 

① [スタート]ボタンをクリックする 

② [コント□ールパネル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 

(Windows 外をお使いの場却ホ、隱定]一[プリンタ]の順にクリックします） 

③ に anoniP90] アイコンをもクリックして、メニューか5 [すべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 
IrDA の接続が切れているかどうかは、ステータスバーまたはコント□ールパネルの[ワイヤレスリンク] 
(Windows 98は[赤外線モニタ])で確認できます。 

• WindowsXP/Windows 20日0を使用している場合は、ステータスモニタは動作しません。 



専用紙を巧ってみよ 5 


印刷におした用紙を選ぶ 


写真や夕書のための用紙はもちろん、シール用紙やはがさなど、印刷の楽しさを広げる各種専用 
紙が用意されています。 

それぞれの用紙について詳しくは、『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 


■ 写真を巧刷するには 

参プ□フェッシヨナルフオトペーパー 
参 スーパーフォ トペーパー 
参 マットフオトペーパー 
参 エコノミーフオトぺーパー 
♦ キヤノン光ミ尺紙 
参 局品位専用紙 



■ オリジナルグッズを作るには 

♦ T シャツ転写紙 
• 片面光沢名刺用紙 
• 両面マット名刺用紙 
• ピクヴスプチシール 
•フオトシールセット 


- a 



■ ビジネス文書を巧刷するには 

参 高品位専用紙 
参 OHP フイルム 


= n ’. _ I ド，一—"一一 



A 

■ 年賀が、挨搂巧を巧刷するには 

参プ□フェツシヨナルフォトはがさ 
参フォト光ミ尺八ガキ 
参八イグレードコートはがさ 



- 歩ずず痊使いかた 
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キヤノン製専用紙 


キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


用紙の名赖 

型を 

最大積載枚数 

紙聞選択 
レバーの 
位置 

プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

スーパーホワイトペーパー 

SW-101 A4 
SW-201 A4 

3mm 於下 

3 mm 於下 

ち 

普通紙 

プ□フ1ツシヨナルフォトペーパー 

PR-101 A4 
PR-101 L 
PR -1012 L 

1枚 

10枚 

10枚 

ち 

プ□フォトペーパー 

プ□フェッシヨナルフォトはがさ 

PH-101 

10枚 

ち 

プ□フォトペーパー（通信面） 

はがさ（宛名面） 

スーパーフォトペーパー 

SP-101 A4 
SP-101 L 
SP -1012 L 
SP-101 パノラマ 

已枚*1 

10枚 

10枚 

10枚 

ち 

スーパーフォトペーパー 

スーパーフォトペーパー-両面 

SP-101D A4 
SP-101D 2L 

1枚 

1枚 

ち 

スーパーフォトペーパー両面 

スーパーフォトペーパー-シルキー 

SG-101 A4 
SG-101 L 
SG -1012 L 

已枚 

10枚 

10枚 

ち 

スーパーフォトペーパー 

マットフォトぺーパー 

MP-101 A4 
MP-101 L 

10枚 

10枚 

ち 

マットフォトぺーパー 

キヤノン光沢紙 

GP-401 A4 

10枚*1 

ち 

光沢紙 

エコノミーフォトぺーパー 

EC-101 L 

EC -1012 L 
EC-101 力ード 

10枚 

10枚 

10枚 

ち 

光沢紙 

フォト光沢八ガキ 

KH-201N 

10枚 

ち 

光沢紙（通信面） 

はがさ（宛名面） 

八イグレードコートはがさ 

CH-301 

10枚 

ち 

インクジェット官製葉書（通信面） 
はがさ（宛名面） 

高品位専用紙 

HR-101S A4 
HR-101S 己已 

10枚 （3mm 於下） 

10枚 （3mm 於下） 

ち 

高品位専用紙 

T シャツ転写紙 

TR-301 

1枚 

ち 

T シャツ転写紙 

日 HP フィルム 

CF-102 

10枚*1 

ち 

0 HP フイ J レム 

片面光沢名刺用紙^^2*3 

KM-101 

10枚 

ち 

スーパーフォトペーパー 

両面マット名刺用紙*3 

MM-101 

10枚 

ち 

スーパーフォトペーパー 
(写真•イラスト） 

普通紙（文字） 

ピクヴスプチシール*4 
(1 目面光沢フォトシール） 

PS-101 

1枚 

ち 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォトぺーパー ） 

ピクヴスプチシール•フリーカット 
*已 

PS-201 

1枚 

ち 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォトぺーパー ） 

フォトシールセツト *4 
に面/4面/9面/1目面） 

PSHRS 

1枚 

ち 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォトぺーパー ） 


*1 用紙がうまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、セットする際は、1枚ずつはがして必要枚数をセッ 
卜して < ださい。 

*2 裏面には印刷しないでください。 

*3 テキストデータを印刷する場合は、データは名刺サイズ（已已X 91mm) で作成し、上下左ちのを白を已 mm 
程度に設定してください。詳しくは『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 

*4Windows をお使いの場合は、プリンタソフトウエア CD-ROM に付属の PhotoRecord を使うと印刷の設定 
が簡単にでさます。コンピュータにインスI-ールしてお使いください。 

また、キヤノンのホームページか5無料でダウン□ー ドでをるプチプリント for Canon でも、簡単に印刷を行 
ラことがでさます。 
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*已 Windows をお使いの場合は、プチプリント for Canon を使っても、印刷の設定が簡単にできます。ピクヴス 
プチシール•フリーカット PS-2 日1をお使いの場合は、プチプリント for Canon をお使いくださし、プチプ 
リント for Canon はキヤノンホームページか5無料でダウン□ー ドでさるようになっておりますが、インター 
ネットへの接続料金はお客様のご負担となりますので、ごま意ください。 

① canon.jp/support にアクセスする 

③ 「ダウン□ード」一「インクジェットプリンター」一「アプリケーション」の順にクリックする 
③ プチプリント for Canon をダウン□-ドする 

参考 

参用紙について、詳しくは『プリンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を参照してください。 


歩ずずんだ使いかた 
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プリンタドライ/ V 'の機能と巧をかた 


r プリンタドライバの便利な機能 


プリンタドライバには、於下のような機能があります。詳しい操作方法について 
は、『プリンタ活用ガイド』の「便利な印刷テクニックを使ってみよう」を参照し 
て < ださい。 




^フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 
(フチなし全面印刷） 


^画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 
(イメージデータ補正） 


1ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 
したい（ポスター印刷） 

今とじしろを付けて印刷したい 
(とじしろ印刷） 


^イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 


^デジタルカメラで撮った写真のノイズを減 
5して印刷したい（デジタルカメラノイズ 
リタ’クシヨン） 

^拡大/縮ル率を設定して印刷したい 
(拡大/縮ル印刷） 


今複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるよう 
に印刷したい（冊子印刷） 


^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 


^印刷するとをの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 


^印刷する順番を変えたい（勘頃印刷) 


^インクを長持ちさせたい 
(インク節約設定） 




[ プリンタドライパの設定画面を表示する 


プリンタドライバの設定画面は、2つの方法で表示することができます。 

参考 

このマニュアルでは、おもに Windows XPSP2 における操作方法を説明しています。お使いのシステムによって、操 
作方法が異なる場合があります。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーシヨンソフトか6開く 

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

夕参考 

♦ お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があります。 

詳しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

参[詳細]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプリケーションソフトか5開いたとさには表示されま 
せん。 

1 お使いのアプリケーシヨンソフトで、 EP 刷を実>5するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューから[印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
くことがでさます。 

2 [Canon iP 90] が選ばれていることを確認し、[詳細設定](または[プ 
□パテイ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

■ プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開< 

プリンタのメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプリケーションソフトに共通する印 
刷設定を行う場合、この方法を使います。 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]^ [プリンタと 
その他の八ードウエア]^ [プリンタと FAX ] を選ぶ 

Windows XP 外をお使いの場合は、[スタート]ボタンをクリックし、驗赶一[プ 
リンタ]の順にクリックします。 

2 に anon iP 9 日]アイコンを選ぶ 


r 


歩ずずんだ使いかた 


[ファイル]メニユーを開を、 [ EI 1 刷設定](または[プロパティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 
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巧刷にかずれやむ 5 びあるとをは 


E 口刷結果がかすれたり、色が正しく EP 刷されないときには、インクがなくなって 
いるか、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。於下の 
手順でお手入れを行ってください。 

参考 

お手入れを行5前に 

♦ インクタンク上部の(©部分を巧して、インクタンクがしっかりセットされていることを確認してください。 
P. 已 8) 

♦ プリンタドライバの印刷品質を上げることで、されいに印刷される場合があります。 （^P.69) 



3回繰り返しても改善されない場合 



それでら改善されない場合 



夕参考 

♦ 畳線がずれて印刷されるなど、プリントへッドの位置ずれが確認されたとさには、プリントへッドの位置を調整しま 
す。今 P. 已已 

♦ インクタンクを交換してち症状が改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。お買い求 
めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。^ P.9 已 
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ノズルチェックパターンを 
印刷ずる 


プリントへッドのノズルか5インクが正しく出ているかを確認するために、ノズ 
ルチェックノ ターンを EP 刷します。 

夕参考 

コンピュータを ffi わずに印刷する 

ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを巧して印刷することもでさます。 

①プリンタの電源が入っていることを確認して、 A4 サイズの普通紙をセットします。 

③リセットボタンを巧し続け、電源ランプが2回点滅したとさに離します。 


こックパターンを®刷する 





1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセットずる 

2 プリンタドライバの設定画面を表巧ずる^ P .43 

3 ノズルチェックパターンを EP 刷ずる 


巧を本 i さミ参ペ-ジ i 綻逸スタシプ带是^特嫩力果わ贡，に入 I W 

r み '1 が I 


登’ 4阿) 


イザ親ン々 


クリ-ニシク 

リルめシ。 

1 

圓 

A ツド位置調整 

. 沼ち端. 

席1 



お]を^ 


資 咬 


もステ-タスモニタ起れを)… 


J 〔キヤンセル I 可脚か [ ヘルプ ] 


[ユーティリティ]タブをクリックしま 
す。 


[ノズルチェックパターン EP 刷]をクリツ 
クします。 
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ノズルチェックパターンが印刷されます。 


4 ノズルチェックパターンを確認し、（8^要な巧処をとる^ P .48 

机関麻！ 

1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセットする 

2 [BJ Printer Utility ] を表巧する 

参考 

目 J Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利用できません。 

下記の手順を行ラとさは、 USB ケーブルで接続してください。 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。 

Mac 0 S XV .10.3 (外をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブル 
クリックします。 

〇 [名制から [ iP 90] を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリックします。 
〇 [製品]から [ iP 90] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 
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ノズルチェックパターンを EP 刷する 




身 


インクの度出し口（ノズル）ザ目ブま〇していないかを«技 
ずるパターンを印刷します。 

才ートシートフイーダに A4 の普巧巧を1巧セットし、【巧我バタージ巧 
助]をクリックして < ださい。 


； 宿巧事巧 ) ( キャンセル 1〔巧器バタージ印が 、卜 


か 


メッセージを確認して、[確認パターン EP 
刷]ボタンをクリックします。 

夕参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ノズル 
チェックパターンを印刷する前の確認事項が 
表 7]T されます。 


お 

手 

入 

れ 


ノズルチェックパターンが印刷されます。 

4 ノズルチェックパターンを確認し、（ 8^ 要な巧処をとる ^ P.48 
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[ ノズルチェックパターンを確認する 


下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はクリーニングを行います。 

^参考 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 
換してください。 （^P. 已 8) 

1 EI 1 刷されたノズルチェックパターンを確認する 

I 

|c 
|c 

■ m 

|y 

|y 


2 クリーニングが够要な場合は、り夕ーンの EI 1 刷]画面の[クリーニング]ボ 
タンをク IJ ックする 



クリーニングが不要な場合は、[終了]をクリックしてノズルチェックパターンの印刷を 
終了します。 
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プリントぺツドをクリーニングずる 


ノズルチェックパターンを EP 刷してパターンに欠けや白いすじがある場 S ホ、プ 
リントヘッドのクリーニングを行ってください。ノズルの詰まりを解消し、プリ 
ントヘッドを良好な状態にします。ただし、プリントヘッドをクリーニングする 
と、余分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸収されます。インクを消耗 
しまずので、必要な場合のみ行ってください。 

夕参考 

コンピュータを ffi わずにクリーニングずる 

プリントへッドのクリーニングは、プリンタのリセットボタンを巧して行うこともでさます。 

①プリンタの電源が入っていることを確認します。 

③リセットボタンを巧し続け、電源ランプが1回点滅したとさに離します。 



お 

手 

入 

れ 


ノズルチェックパターンを印刷したあとの[パターンの確認]画面 （"^ P .48) で[クリーニン 
グ]ボタンをクリックした場合は、次の手順 3-0 を行った状態になります。 

1 プリンタの電源を入れる 

2 プリンタドライバの設定画面を表巧する^ P .43 

3 プリントへツドをクリーニングずる 



T [ユーティリティ]タブをクリックしま 

I:_ 


气 [クリーニング]をクリックします。 
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4 プリントへッドのが態を確認する 

〇クリーニング後に表示される[ノズルチェックパターン印刷]ダイア□グの[確認パ 
ターン印刷]ボタンをクリックします。 

確認メッセージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

ノズルチてックパターンの印刷が終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

©印刷されたパターンを見て、プリントヘッドの状態を確認します。 ^ P .48 

〇クリーニングを3回繰り返しても改善されない場合は、ヘッドリフレッシングを行 
います。 ^ P . 己2 

{ifUzfSfZtSfSTi 

ノズルチェックパターンを印刷したあとの[パターンの確認]画面 （^ P .48) で[クリーニン 
グ]ボタンをクリックした場合は、次の手順 3-0 から操作を行います。 

1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

ぷ参考 

目 J Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利用できません。 

下記の手順を行ラとさは、 USB ケーブルで接続してください。 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーテイリテイ]フオルダを順にダブルクリックします。 
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O [プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。 

Mac 0 S XV .10.3 (外をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブル 
クリックします。 

〇 [名制から [ iP 90] を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリックします。 
〇 [製品]から [ iP 90] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 


プリントぺツドをクリーニングする 


& Printer Utility - iP90 


IJ 結果のかすれ、スジなどを»善します 



[クリーニング]び表示されていることを 
確認します。 


[ヘッドクリーニング]をクリックしま 
す。 


クリーニングするプリントへッドを選び 
ます。 


[実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドのク 
リーニングが開始されます。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約 60 秒かかりま 
す。 

ぶ参ち 

[確認事項]ボタンをクリックすると、クリー 
ニ ングを行 ラ 前の確認事項が表示されます。 


プリントへッドのが態を確認する 

〇クリーニング終了時に表示されるダイア□グの[確認パターン印刷]ボタンをクリッ 
クします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

ノズルチてックパターンの印刷が終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

©印刷されたパターンを見て、プリントヘッドの状態を確認します。今 P .48 

〇クリーニングを3回繰り返しても改善されない場合は、ヘッドリフレッシングを行 
います。 ^ P . 己2 


51 







プリントヘッドをリフレッシング 
ずる 


プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、へッドリフレッシ 
ングを行ってください。ヘッドリフレッシングを行うと、余分なインク（廃イン 
ク）が廃インク吸収体に吸収されます。ヘッドリフレッシングは、通常のクリー 
ニングより イ ンクを消耗しますので、必要な場含のみ行ってください。 


けルリ化 i 


1 プリンタの電源を入れる 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .43 
3 プリントヘッドをリフレツシングする 


を本設定受ペ-ジ 

設定硕スタンス 

巧是 

道1 

み 



L リフレ》シシヴ J 



登轉 

'ク羅綻 


1 rt 


嫁 




to I も ] 


巧 


特巧設ミ サイレント設定 


Iステータスモニタ起わを)… 


\ [ キサンたル ) 巧巧(を:’ 


T [ユーティリティ]タブを 
クリックします。 


^[ヘッドリフレッシング]を 
クリックします。 
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4 プリントへッドのが態を確認ずる 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。 ^ P .4 己 

〇改善されない場合は、もう一度手順3の操作を行います。 

〇それでも改善されない場合は、インクがなくなっている可能性があります。 

インクタンクを交換してください。 ^ P . 己8 

〇それでも改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。 

け抽け 


1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

参考 

目 J Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利用できません。 

下記の手順を行ラとさは、 USB ケーブルで接続してください。 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。 

Mac 0 S XV .10.3 (外をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブル 
クリックします。 







O [名制から [ iP90] を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリックします。 
〇 [製品]から [ iP90] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 

プリントヘッドをリフレッシングする 



ヘッドリフレツシング 


ヘッドリフレッシングを巧5インクグループを«巧してください。ヘッドリフ 
レッシングを巧5インクグループがわか6ない巧合は、ノズルチェックパター 
ン巧巧を巧ってください。 



つ ( キャンセル] ! ♦ j 



〇 


[実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドリフ 
レッシングが開始されます。 

リフレッシングが終了するまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約2〜3分 
かかります。 

ぶ参ち 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ヘッド 
リフレッシングを行ラ前の確認事項が表示さ 
れます。 


プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。 ^P.4 己 

〇改善されない場合は、ちう一度手順3の操作を行います。 

〇それでも改善されない場合は、インクがなくなっている可能性があります。 

インクタンクを交換してください。 ^P. 己8 

〇それでも改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。 







プリントへッド位置を調整ずる 

募線がずれたり、 EP 刷結果が思わしくない場含は、プリントヘッドの位置を調整 
して < ださい。 


プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセットずる 

紙間選択レバー（グレー）は、普通紙側（ち側）に設定してください。 ^P.7 

プリンタドライバの設定画面を表巧する^ P .43 
プリントぺッド位置調整パターンを EP 刷する 


留ま本設定資< 

明 

か-二ぶ 

向設定 II をスタンブ谁桌特嫩力果进ゎ尉こイ W ュ-ィ 、 

が 1 S : SJ 

リフ戚ヴ 挪頸 ゎ猫随巧 

r 

向 

いッドの是調ぉ 

1ぶ 

) 'ノ戳盛 

巧厭わ 自か！源設定 


か 

ィ鄕ン々 

ィ 

1 W ] — W \ 

持巧設定 サイレント設定 

r 

^ステ-タスモこ夕拉巧を)…1 


[ユーティリティ]タブをクリックし 
ます。 


[ヘッド位置調整]をクリックしま 
す。 


かが位置調堅を巧います。 

調装には En 刷び件いますので、プリンタの準術ケーカレの巧続、プリンタの！源をオン)をし 
て、巧間涅巧レバ-をなこむブトし、才-トシートフィータじ A 4 の昔减氏をけ f 入れてくだされ 
調涅巧のパタ-ンを巧刷します。 

ヘッドに置の調迎まなを巧う巧合は、[ヘッドに監巧迎をウリックしてくだな、。 

現をの試ミが n 刷してお詔する巧合は、間ちの應忍]をウリツクしてください。 


t ヘッドぶ置削皆の 


度走のお詔に） キャンむレ ヘルプお） 


[へッド位置調整]ボタンをクリック 
します。 

確認メッセージが表示された5、 [0 口 
ボタンをクリックします。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。 

夕参ち 

[設定の確認]ボタンをクリックすると、 
現在の調整値を印刷して操作を終了しま 
す。 


巧が P 刷されねかったり、吾しく Efl 思做かすれている巧合は、[いいえ]をかックして、らう一度最巧 f らやりをしてください。 

■ に:: E 猫:::1 1 いいがが I-1 


印刷されていることを確認し、 
[はい]ボタンをクリックします。 


r 
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4 プリントへッド位置を設定する 



©完了のメッセージが表示されたら、にのボタンをクリックします。 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセットする 

紙間選択レバー（グレー）は、普通紙側（ち側）に設定してください。 ^ P .7 

2 BJ Printer Utility を表巧ずる 

参考 

目 J Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利用できません。 

下記の手順を行ラとさは、 USB ケーブルで接続してください。 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。 

Mac 0 S XV .10.3 (外をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブル 
クリックします。 

0 [名制から [ iP 90] を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリックします。 
〇 [製品]から [ iP 90] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 
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3 プリントへッド位置調整パターンを EP 刷する 



4プリントへッド位置を設定する 
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インクタンクを交換ずる 


クリーニングなど、お手入れを行っても EP 刷結果が改善されない場合は、インク 
がなくなっています。インクタンクを交換してください。インクタンクを交換す 
るときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく EP 刷できません。本プリンタ 
では、下のインクタンクを使用しています。 


ブラックインクタンク 


カラーインクタンク 




BCI -15 Black 


BCI -16 Color 


交換の操作 


インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 


•重要 


インクの取り扱いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インクタンクの交換時期をお知5せするインク残量警告を正しく表示でさません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは栖包箱に記載されている「推奨取付年月曰」までにプリンタに取り付け 
てください。また、開封後6ヶ月じ(内に使い切るようにしてください（プリンタに取り付けた年月日を控えておくこ 
とをお勧めします)。 

♦ 黒のみの文書やグレースケール印刷を指定した場合でち、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニンク'やヘッドリフレッシンクでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場 S ホ、すみやかに新ししバンクタンクに巧契してください。 

1 プリンタの電源が入つていることを確認し、プリントへッドカバーを開け 

る 

プリントへッドが交換位置に移動します。 
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インクのなくなつたインクタンクを巧りかす 




•重要 


• 衣服や周囲をミちさないよラ、インクタンクの取り扱いにはま意してください。 

♦ 空になったインクタンクは、地域の条例にしたがって捨ててください。 

3インクタンクを準備ずる 

新しいインクタンクを袋から出し、オレンジ色の保護キャップを、取り外します。 
取り外した保護キヤップはすぐに捨ててください。 



お 

手 

入 

れ 




•重要 


♦ 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。 

地域の条例にしたがって捨ててください。 

♦保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れ 
ないでください。インクが正しく供給されなくなる場合 
があります。 
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インクタンクを取り付ける 


1 


新しいインクタンクを斜めに インクタンクの®部分を巧し 

差し込みます。 て、インクタンクを固定します。 



J プリント ぺッ ド カバーを 閉める 

プリントへッドがち側に移動します。 

インクタンクを交換したとさは、次の手順にしたがって必ずインクカウンタをリセットしてください。 
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新しいインクタンクに交換したときは、必ずインクカウンタをリセットします。 

■ インク交換の確認メッセージび表示をれたとをには 

ブラックインクタンクまたはカラーインクタンクを取り外したあとに、印刷を開始すると、 
インクタンク交換の確認メッセージが表示されます。インクを交換したときは、次の手順に 
したがって、インクカウンタをリセットしてください。インクカウンタをリセットすること 
で、インク残量警告が正しく表示されます。 

参考 

WindowsXP または Windows 2000で赤外線通信を行っている場合は、インクタンク交換の確認メッセー 
ジは表示されません。新しいインクタンクに交換したときは、必ずプリンタドライバの設定画面でインクカウン 
夕のリセットを行ってください。 


インクカウンタを IJ セツトする 



お手入れ 
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■ プリンタドライパの設定画面か6インクカウンタをリセット 
ずるには 


けル化 , u 


1 インクカウンタを IJ セットする 

〇プリンタの設定画面を開き （^ P .43)、 [ユーティリティ]タブをクリックする 
〇 [ユーティリティ]シートから[インクカウンタリセット]をクリックする 
©新しくセットしたインクタンクを選んで、 [0 K ] ボタンをクリックする 


む化巧冊品81 


1 BJ Printer Utility を表巧する 

参考 

BJ Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利用できません。 

下記の手順を行ラとさは、 USB ケーブルで接続してください。 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。 

Mac 0 S XV .10.3 (外をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブル 
クリックします。 

〇 [名制から [ iP 90] を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリックします。 
〇 [製品]から [ iP 90] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 
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斗ンクカクンタを IJ 七 




インクカウンタリセット 


がしいちのに交巧したインクタンクを a 巧して、 t 実行]を 
クリックしてください。 


そのインクのカウンタがフルの状おにち0ます。 

この巧作によって、インクを a が正し<巧示できるよ5にな 
0ます。 


新し<セツトしたインクタンクを 
選びます。 









インク残量警告は、インクカウンタがインクの使用量をカウントし、印刷中にインクが少なくなつ 
たことを知らせてくれる機能です。 

ただし、インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、リセットされた時点を満杯とみなし 
て残量をカウントし始めます。新しいインクタンクを取り付けたときには、必ずインクカウンタ 
をリセットしてください。リセットすることでインク残量警告が正しく表示されます。 

■ インク残■警告び表示をれたとをには 





(な了） 


[!] が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなっています。 

新しいインクタンクをご用意ください。 

参考 

インク巧量のお認方法 

プリンタ設定画面を開いて（今 P .43)、 [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]ボ 
タンをクリックします。印刷中は自動的に表示されます。 

脚 m 、 化 U I 目 J Printer utility を開き（今 P .62)、 プルダウンメニューか5 [インク情報]を選びます。 

■ インク巧量警告を正しく表示をせるためのを意 

• 新しいインクタンクに交換したら、必ずインクカウンタをリセットしてください。 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタをリセットしないと、実際のインク 
残量は満杯なのにインクカウンタは満杯にならないため、インク残量警告が正しく表示 
でさません。 

• 使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタをリセットしないでください。 
使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタをリセットすると、実際のイン 
ク残量は満杯でないのにインクカウンタが満杯に戻るため、インク残量警告が正しく表 
示でさません。 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタをリセットしなかったときには、次回、新しいインクタンク 
に交換し、インクカウンタをリセットするまで、インク残量警告は正しく表示されません。 
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詳しくは「インクタンクに？マークが表示される」 （^ P .79) を参照してください。 





ffl 用済みインクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンク、巨 J カートリッジの回収を推 
進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 


つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨に 
ご賛同いただを、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインク 
タンク、巨 J カートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますようお願 
いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご 
用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリツジ回収スタンドの設置を順次進めております。 


回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 


キヤノンヴポートページ canon.jp/suppo け 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、巨 J カートリッジを 
ビニール 袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 



をれいな01刷を巧つために（プリントへッドの乾燥•目 



■ 電源を切るとをのお願い 

プリンタの電源を切るときには、必ず！;!下の手順にしたがってください。 


①プリンタの電源ボタンを押して電源を切る 

③電源ランプが消えたことを確認する（数秒から、場合によって約2日秒かかります) 
③電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切る 


電源ボタンを押して電源を切ると、プリントヘッド（インクのふを 
出し □) の乾燥を防ぐために、プリンタは自動的にプリントヘッド 
にキャップをします。このため、電源ランプが消える前にコンセン 
卜から電源コードを抜いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッ 
チを切ってしまラと、プリントへッドのキャップが正しく行われず、 
プリントヘッドが、乾燥-目詰まりを起こしてしまいます。 

■ 長期間おほいにな6ないとまは 

長期間お使いにならない場合は、定期的に（月1回程獻印刷することを 
お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていても 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プリントへッドも長期間 
使用されないと乾燥して目詰まりを起こす場合があります。 




困つたとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。 

参考 

ここでは、発生しやすいトラブルを中/こ X に説明します。該当するトラブルが見つか5ないとさには『プリンタ活用ガイ 
ド』を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインストールできない ^P.67 
♦ EP 刷結果に満足でさない 

最後まで印刷でさない^ P .68 

インクが出ない/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る今 P .68 

畳線がずれて印刷される今 P .69 

用紙がカールする/インクがにじむ^ P .69 

用紙-はがさがミちれる今 P .70 

印刷面がこすれる今 P .70 

♦ 印刷が始ま5ない/途中で止まる^ P.72 
♦ 用紙がうまく送5れない/用紙が詰まった ^P.73 
♦ 電源ランプがオレンジ色に点滅している^ P.74 

♦ 画面にメッセージが表示されている 

iOflumm 「書込みエラー/出カエラー」が表示されている^ P .76 

醜 JlW . y " 「エラー番号： 3日0」が表示されている今 P .77 

fttorogni 「エラー番号：1 700 J が表示されている^ P .77 
JMtegni 「エラー番号： 2001」が表示されている今 P .77 

腸ん国 「インクタンクを新しいものに交換しましたか？」と表示されている今 P .78 

インクタンクに「？」マークが表示される^ P .79 

♦ 赤外線通信でうまく EP 刷できない （Windows) ^P.80 
♦ デジタルカメラか5うまく EP 刷できない^ P.82 


indo. 


エラーが発生したとまは 

印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的 
にトラブルの巧処方法を示すメッセージダイア□グが表示されます。この場合 
は、表示された巧処方法にしたがって操作してください。 


Windows XP または Windows 2000で赤外線通信を行っている場合は、ステータスモニタは表示されま 
せん。 





♦プリンタドライバびインストールでをない 

原因 ■ぶ 


インス I ルの途中で先の画面に進 
めな<なつた 


[プリンタの接続]画面か5先に進めなくなった場 S ま、次の操作にしたびっ 
てインス I -ールをやり直してください。 



USB ケーブルで接続する場合 

① [キャンセル]をクリックする 

② [インストール失敗]画面で、[もう 
一度]をクリックする 

③ [戻る]をクリックする 

④ [終了]をクリックし、 CD - ROM を 
取り出す 

⑥ プリンタの電源を切る 

⑥ コンピュータを再起動する 

⑦ 『かんたんスタートガイド』の説明 
にしたびって、プリンタドライバを 
もラー度インストールする 

ホが線通信で接続する場合 

① [キャンセル]をクリックする 

② [インストール失敗]画面で[もう 
一度]をクリックする 

③ [戻る]をクリックする 

④ [カスタムインス!-ール]をクリッ 
クする 

⑥ [次へ]ボタンをクリックする 

⑥ [インストール]ボタンをクリック 
する 

⑦ [使用許諾契約]画面で[はい]を 
クリックする 

⑧ [プリンタの接続]画面で[手動選 
択]をクリックする 

⑨ ポートを還択する 

- Windows XP/Windows S 日日日 

一[旧：] 

- Windows Me/Windows 98 
一 [ LPT 3 : ] 

《お使いのコンピュータにより 
[ LPT 3 : ] 外び表示されるこ 
とびあります。 

⑩ [次へ]をクリックする 


ほかのアプリケーシヨンソフトを起 

ほかのアプリケーションソフトをすべて終了させてか5、もラー度インス 

動している 

トールしてください。 


インス I ル用の CD - ROM び自動的 
に起動しない 


[スタート]か5 [マイコンピュータ]を選び、開いたウィン 
ドウにある CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 
Windows XP 似がをご使用の場合は、[マイコンピュータ] 
アイコンをダブルクリックし、開いたウィンドウにある CD - 
ROM のアイコンをダブルクリックします。 

画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダブルクリック 
します。 


困つたとをには 
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インス1ル用 CD - ROM に異常びあ 
る 

インス1ル用 CD - ROM に異常びある場合は、ご相談窓□にお問い合わせ 
<ださい。 ^ P .9 己 



Windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM び読めるかどう 
か確認してください。 



CD - ROM をセツトしたときに、 CD - ROM のアイコンび表示 
されるかどラか再度確認してください。 

手)憤どおりにインス1 - ールしていな 
い 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたびってインストールしてください。 
正しい手順で操作していない場台は、インストールをやり直してください。 



エラーび発生してインストーラび強制終了した場合は、コン 
ピュータを再起動して再インストールしてください。 


♦印刷結果に満ちでをない 


( 最後まで印刷でをない ） 

原因 


用紙サイズの設定び印刷する用紙に 
合っていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows )、 または[ぺ一 
ジ設赶ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認し、印 
而リする用紙と同じサイズに設定してください。 

ホが線通信を行っているときにホが 
線を遮った/近くで他のホが線通信機 
器び動作している 

ホが線通信で印刷しているときに、プリンタとコンピュータや携帯電話のホ 
外線通信ポートの間を10数お似上遮ると、印刷中の用紙は排出され、プリ 
ンタはリセットされます。障害になっているものを取り除き、印刷をやり直 
して < ださい。 

また、近くでホが線通信機器を動作させると混信して印刷び最後まで行われ 
ないことびあります。赤外線通信で印刷するときは、付近でテレビのリモコ 
ンなどのほかのホが線通信機能を動作させないでください。 

^「赤外線通信で印刷するには」 (P.31) 


( インクが出ない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る J 


インクタンクびしっかりセットされ 
ていない 

プリントヘッドカバーを開け、インクタンク上部の•部分を}甲し、インク 
タンクびしっかりセットされているかどうか確認してください。 P .60) 

プリントへッドの目づまり 

ノズルチェックノ くターンを印刷してください。 

今 「ノズルチェックパターンを印刷する」 （P.4 己） 

ノズルチェックパターンを印刷したときにインクび正常に出ないことび確 
認された場合には、似下の作業を行ってください。 

^「プリントヘッドをク U- ニングする」 (P.49) 

「プリントヘッドを U フレッシングする」 （P. 己 2) 

それでも正常に印刷されないときは、インクびなくなっている可能性びあり 
ます。新しいインクタンクに交換してください。 

また、一度取りがした保護キャップを再度取り付けると、ごみび付着したり 
空気び入ったりしてインクび出なくなることびあります。 























プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタイ 
ア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットする用紙の種類と合つ 
ているか確認してください。 


プリンタドライバで正しい用紙び選 
ばれていない 


写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするときは、高品位 
専用紙やプ□フエツシヨナルフォトペーノく一などの写真専用紙に印刷ずるこ 
とをお勧めします。 ^ P .39 


薄い用紙を使用している 


用紙が力ールする/インクがにじむ 


印刷品質（印刷品位）を「きれい」 （ r 高品位」）に設定してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く^ P .43 

② [基本設定]シートで、「印刷品質」を「きれい」に設定ずる 

① プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を 
選び、[詳細設定]ボタンをクリックする 

② スライドパーを使って、「印刷品位」を「高品位」に設定する 


適切な印刷品位び選択されていない 


紙間選択レバー（グレー）を印刷する用紙に合わせてセットしてください。 
今 P .7、 P .40 


杀禍選択レバー(グレー)び適切でない 


> P . 己己 


プリントヘッドの位置を調整してください。- 


プリントへッドの位置びずれている 


基線がずれて印刷される 


用紙の表裏を正しくセットしてください。 

用紙の印刷面については、プリンタ活用ガイドの「いろいろな用紙に印刷し 
てみよう」を確認してください。 


用紙の票表を間違えている 


印刷品質（印刷品位）を「されい」 （ r 高品位」）に設定してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く今 P .43 

② [基本設定]シートで、「印刷品質」を「きれい」に設定する 

① プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を 
選び、[詳細設定]ボタンをクリックする 

② スライドパ’一を使って、「印刷品位」を「高品位」に設定する 


適切な巧刷品位び還択されていない 


プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタイ 
ア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットする用紙の種類と合つ 
ているか確認してください。 


プリンタドライバで正しい用紙び選 
ばれていない 


困つたとをには 
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( 用紙-はがきが巧れる 



プリンタの内部び巧れている 

プリンタ内部に残ったインクび付いて、用紙び巧れる場合びあります。プリ 
ンタの内部をお手入れしてください。 

今『プ U ンタ活用ガイド』の「プ U ンタの内部をお手入れする」 


給紙□—ラび巧れている 

給紙□ーラをクリーニングして<ださい。 

^「用紙びうまく送られない/用紙び詰まった」 ( P .73) 


宛名面を[普通紙]で印刷している 

はがきの宛名面を印刷するときは、プリンタドライバの[用紙の種類]で[は 
びき]を設定してください。 


はびをがカールしている 

はびをを逆向をに曲げてカールを直してか5セツトしてください。 


印刷面がこすれる 


適切な用紙を使用していない 


参厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してくださ 
い。 

^「使用でさない用紙について」 ( P .11) 

♦ フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位び低下する場合びあります。お使いの用紙びフチなし全面印刷のでを 
る用紙かどうか確認してください。 

^「フチなし全面印刷できる用紙について」 ( P .23) 


反りのある用紙を使用している 


四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙び巧れたり、うま 
く送れなかつたりする恐れびあります。 ly 下の手順で反りを修正してか5使 
用して < ださい。 

① 印刷面を上にし、表面び巧れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない 
普通紙などを1枚重ねまず。 

② 下の図のよラに反りと逆方向に丸めます。 




印刷面 

③印刷する用紙び、約2〜己 mm 似内で反りび直っていることを確認しま 
す。 



反りを修正した用紙は、1枚ずつセツトして印刷することをお奨めしま 
す。 
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紙間還択レバー(グレー)び適切でない 


紙間還択レバー（グレー）を印刷する用紙に合わせてセットしてください。 
非.7、 P .40 

印刷内容によってはちの）にセットする用紙でも、印刷面がこすれること 
があります。この場合は、紙間選択レバー（グレー）を左（^)にセット 
して < ださい。 

※印刷繳ホ、紙間選択レバー(グレー)をもの）に戻してください。 



♦01 刷び始ま6ない/透中で止まる 

原因 •ぶ咖ぷ* 


接続ケーブルび長すざる 

5 m 似内の USB ケーブルを使用してください。 




不要な印刷ジョブびたまっている/ 
コンピュータ側のトラブル 

コンピュータを再起動すると、トラブルび解消されることびあります。また、 
印刷ジョブび残っている場合は、削除してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く今 P .43 

② [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]をクリックする 

③ [印刷待ち一覧を表示]をクリックする 

④ [プリンタ]メニューか5 [すべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me または Windows 98をお使いの場合は、削除する文書を 
ク U ックし、[プ U ンタ]メニューから[印刷ドキュメントを削除]を選 
びます。 

⑥確認メッセージび表示された5、[はい]をクリックする 

① [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 

② [ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダブ 
ルクリックする 

MacOSX V.1 日. 31^( 外をお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコ 
ンをダブルク U ックします。 

③ プリンタリストの[名前]に、表5"、されている機種名をダブルクリック 
する 

④ 削除する文書をクリックし、0をクリックする 


ホが線通信で正しい距離と位置に 
セツトしていない 

プリンタと携帯電話や、コンピュータのホが線通信ポートび、正しい角度、 
距離で向を合ラよラに置いて、間を遮るものを取り除を、印刷をやり直して 
<ださい。 

通信できる距離や角度はコンピュータや、携帯電話の機能、外部環境により 
異なりまず。携帯電話のホが線ポートをプリンタのホが線ポートと 20 cm 
(コンピュータ 80 cm ) 似内の距離で正面に向き合うように設置してくださ 
い。 

^「赤外線通信で印刷するには」 ( P .31) 
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♦用紙び 5 ま < 送 6 れない/用紙び詰まった 

原因 ■ぶ 


適切な用紙を使用していない 

♦ 厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないかどうか確認してくだ 
さい。 

今「使用でさない用紙について」 (P .11) 

参▽(積載）マークを越えていないかどうか確認してください。越えている 
ときは、セットする枚数を減5してください。 

^「用紙をセットする」 （P.]])、 「キヤノン製専用紙」 (P.40) 

給紙□ーラび巧れている 

次の手順で給紙□ーラをクリーニングしてください。 

① プリンタの電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされてい 
る用紙をすべて取り除く 

② プリンタのリセットボタンを}甲し続け、電源ランプび3回,点滅したとき 
に離す 

給紙□ーラび回転します。 

③②の作業を、あと1回繰り返す 
④ A 4 サイズの普通紙をセットする 

⑥プリンタのリセットボタンを}甲し続け、電源ランプび3回,点滅したとを 
に離す 

用紙び給紙され、排紙されます。 

給紙□—ラのクリーニングを行っても用紙びうまく給紙されないときは、も 
う一度上記の操作を繰り返してください。 

用紙び詰まった 

次の手順にしたびって用紙を取り除をます。 

① 排紙側または給紙側の引き出しやすいほうか5用紙をゆっくり引っ張 

み 

-用紙び破れてプ U ンタ内部に残った場合は、プ U ントへッドカバー 
を開けて取り除いて < ださい。 

このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 

用紙を取り除いたら、プ U ントへッドカバーを閉じて、再度電源を 
入れ直してください。 

-用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度 
電源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されます。 

② 用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを}甲す 

用紙び引を抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりのエラー （ P .74) び解除されない場合には、お買いホめの販 
売店または修理受付窓□にお問い合わせください。今 P .9 曰 


困つたとさには 
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♦電源ランプびオレンジをに点滅している 

プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点口後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点灯）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点灯）ー オレンジ色に点滅 -X 

f ^繰り返し 


2回 

用紙びない/給紙でをない 

用紙をセットして、リセットボタンを巧してください。 


3回 

紙づまり 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトボタンを}甲してください。 
^ P .73 


4回 

インクタンクび正しく取り付け5れて 
いない 

ブラックまたはカラーのインクタンクびセットされていないとをは、インク 
タンクをセットして<ださい。 ^ P . 己8 

インクタンクびセットされているとさは、インクタンクの 「 PUSH 」 を}甲し 
て、しっかりセットされているか確認してください。 


己回 

プリントへッドび取り付け5れていな 
し、、または、プリントヘッドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、プリントへッドを取り付け 
てください。その後、電源ボタンを}甲してプリンタの電源を切ってか5、再 
び電源を入れ直してください。 

それでもエラーび解決されないときには、プリントへッドび故障している巧 
能性びあります。お買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせく 
ださい。 ^ P .9 己 


8回 

廃インク吸収体び満杯になりそう 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃インク） 
び廃インク吸収体に吸収されます。 

このが態になった場合、プリンタのリセットボタンを}甲ずと、エラーび解除 
されます。しば5くのあいだは印刷できますび、満杯になると、廃インク吸 
収体を交換するまで印刷でをなくなります。お早めにお買い求めの販売店ま 
たは修理受付窓□にプリンタの点検をご依頼ください（部品の交換び必要に 
なる場合びあります）。 ^ P .9 己 


9回 

デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラび接続されている 

接続されているケーブルを抜いてか5、リセットボタンを}甲し、再度ケーブ 
ルを接続してください。 

それでもエラーび解ミ夫されないときは、本プリンタで巧応していないデジタ 
ルカメラ、デジタルビデオカメラび接続されている可能性びあります。本プ 
リンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してく 
ださい。 


12回 

パ’ッテリの容量び少なくなつている 

オプシヨンのバッテリ容量び少なくなつています。 

① プリンタの電源をオフにする 

② 付属のユニバーサル AC アダプタを接続するか、巧電済みのバッテリを 
セットして、プリンタの電源をオンにずる 

バッテリの操作については、バッテリに付属の使用説明書をご覧ください。 
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参考 

電源ランプがオレンジをと緑をに交互に点滅したとまは 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。コンピュータと接続しているケーブルを外し、プリンタの 
電源を切ってか5、電源プラグを抜いてください。しば5くしてか5、再度プリンタの電源を入れ直してみてください。 
それでち回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。今 P .9 已 

Bluetooth® 用時に電源ランプ（緑を）が点滅するとをは 

Bluetooth 通信を使用している場合、プリンタの電源を入れた状態で目 J ステータスモニタを起動していると、電源ラ 
ンプが已秒ごとに2回消える動作を繰り返しますが、これはエラーではありません。 


困つた AJ さには 
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♦画面にメッセージび表示をれている 



プリンタの準備びでをていない 電源ランプび点、好していることを確認してください。 

電源ランプび消なしているときは、電源ボタンを}甲して電源を入れてくださ 
し、。電源ランプび緑色に点滅している間は、プリンタび初期動作をしていま 
す。点なに変わるまでお待ちください。 


用紙びセツトされていない 用紙をセツトして、リセツトボタンを巧してください。 

用紙なしエラーび一定時間 ly 上放置されるとメッセージび表示されること 
びあります。 


プリンタポートの設定と接続されて プリンタポートの設定を確認してください。 

いるインタフエースび異なつている 参 USB ケーブルで接続している場合 

① プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 
^P.43 

② [ポート]タブ（または[詳細]タブ）をクリックし、印刷するポート 
で ruSBnnn(Canon iP 90)」 または 「 MPUSBPRNnn(Canon 
iP 90)」（ n は数字）を選ぶ 

♦ ホが線通信で印刷している場合 

① プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 
今 P .43 

② [ポート](または[詳細])タブをクリックし、印刷巧のポートにホ 
が線通信ポートび選ばれていることを確認する 

Windows XP または Windows 2日日日をご使用の場合、「旧」と表 
示されているポートび赤外線通信ポートになります。 

Windows Me または Windows 98をご使用の場合、「赤外線プ U 
ンタ ( LPT ) ポート」と表示されているポートび赤外線通信用ポート 
になります。 

例： rLPT 3 :赤外線プ U ンタ ( LPT ) ポート」 

《コンピュータにより rLPT 3:」 外のポートび設定されている 
場合びあります。 


プリンタとコンピュータび正しく接 プリンタとコンピュータび USB ケーブルでしっかり接続されていることを 
続されていない 確認してください。 

参中継機やが付けバッファ、 USB 八ブなどを使用している場合は、それ5 
をがしてプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみてくだ 
さい。正常に印刷される場合は、中継機、が付けバッファ、 USB 八ブの 
販売元にご相談ください。 

♦ ケーブルに不具合びあることも考え5れます。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタドライバび正しくインス プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 
トールされていない ①[スタート] メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラ 

ム ])、 [Canon iP 90] の順にクリックし、[アンインス!ラ]を選ぶ 

② 画面の指示にしたびって操作する 

③ 『かんたんスタートガイド』の操作にしたびって、プリンタドライバをイ 
ンストールずる 
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ホ外厳通信で印刷しようとしたとき プリンタドライバの印刷巧のポートで、赤外厳通信ポートび指定されていな 
に、「* * * ポートに書き込みできま いときは、 rxxx ポートに書き込みできません」（ XXX は選択されている出力 
せん」とメッセージび表示されている先のポート名になります）というメッセージび表示され、印刷び始まりませ 

ん。旧ポート （Windows Me または Windows 98の場合は、 LPT 3 ポー 
卜）を指定してか5印刷をやり直してください。 

^「赤外線通信で印刷するには」 ( P .31) 



プリンタの準備びできていない 電源ランプび点なしていることを確認してください。 


電源ランプび消なしているときは、電源ボタンを}甲して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプび緑色に点滅しているあいだは、プリンタび初期動作を 
しています。点なに変わるまでお待ちください。 


プリンタとコンピュータび正しく接続 プリンタとコンピュータび USB ケーブルでしっかり接続されていることを 
されていない 確認してください。 

参 USB 八ブなどを使用している場合は、それ5をがしてプリンタとコン 
ピュータを直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷される 
場合は、 USB 八ブの販売元にご相談ください。 

♦ ケーブルに不具合びあることも考え5れます。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみて<ださい。 


プリンタ定ユーティリティのプリン①[移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 

トリストにお使いのプリンタ名か表术②[ユーティリティ]フォルタ'内の[プリンタ設定ユーティリティ]を夕' 

されていない ブルク IJ ックずる 

MacOS X V.1 日. 2.X をお使いの場合は、[ユーティ U ティ]フォルタ' 
内の[プ U ントセンター]アイコンをダブルク U ックします。 

③ プリンタリストに [ iP 90] び表示されていることを確認する 

表示されていない場合は『かんたんスタートガイド』の操作にしたびつ 
て、プ U ンタドライバを再度インス!-ールし直してください。 



廃インク吸収体び満杯になりそう このプリンタは、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃インク) 

び廃インク吸収体に吸収されます。 


このが態になった場合、プリンタのリセットボタンを}甲すと、エラーび解 
除されます。しば5<の間は印刷でをまずび、ミ商になると印刷でをな< 
なります。お早めにお買い求めの販売店または修理受付窓□にプリンタの 
点検をご依頼ください（部品の交換び必要になる場合びあります)。 
^P.95 



デジタルカメラとの通信び応答のない接続されているケーブルを巧いてか5プリンタのリセットボタンを}甲し、 
まま一定時間経過/本プリンタに対応再度ケーブルを接続してください。 

し乏し、2い?、<ミ达カメラ、ァゾタルそれでもエラーび解ミ夫されないときは、本プリンタに対応していないデジ 
ヒァオカメフか接続されている タルカメラ、デジタルビデオカメラび接続されている可能性びあります。 

本プリンタに対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
して < ださい。 





困つたとさには 
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册■匿 , id r インクタンクを新しいものに交換しましたか？ j と表巧されている 


イシウタンウがで巧されを可能性びあります。 
! \ イシウ奴ウを巧しいらのに巧突しましたか？ 

巧巧した巧合は[はい]をウリツクしてください。 
巧兵していねい巧含やわからない巧合は[い I 


:いいえ]を如》クしてください。 


ばいが 11いいえ(が1 


ブラックまたはカラーのインクタンク 
を取りがした（インクタンクは交換し 
ていない） 


[いいえ]ボタンをクリックしてダイア□グを閉じます。 

ブラックまたはカラーのインクを取りがずと、次の印刷時にインクタンク 
交換の確認メッセージび表示されることびありまず。インク交換の確認 
メッセージは、表示する/しないを、設定することびできます。 

^「インクタンクに「？」マークび表示される」 ( P .79) 
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インクタンクを交換したとさにインク 
カウンタを正しくリセットしなかった 


新しいインクタンクに交換したときに、インクカウンタをリセットしてく 
ださい。 ^ P .61 


参考 


新しいインクタンクに交換し、インクカウンタをリセットするまでは、イ 
ンクカウンタに [?] マークび表5"、されます。 [?] マークを表5"、させた< 
ない場合やインク交換の確認メッセージを表示させたくない場合は、下 
の手順にしたびって設定を変更ください。 

① プリンタの電源び入っていることを確認ずる 

② プリンタドライバの設定画面を開く P .43 

③ [ユーティリティ]タブをクリックし、[インク残量警告設定]アイ 
コンをクリックする 

④ [インク残量警告を表示する]または[インクタンク交換の確認メッ 
セージを表示する]のチェックマークをがす 

⑥[送信]ボタンをクリックする 

① プリンタとコンピュータび USB ケーブルで接続されていることを 
確認する 

② プリンタの電源び入っていることを確認する 

③ [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 

④ [ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]を 
ダブルクリックする 

Mac OS Xv .10.3 1:1外をお使いの場合は、[プ U ントセンター]ア 
イコンをダブルク U ックします。 

⑥プリンタリストの[名前に、表示されている機種名をダブルク 
リックする 

⑥ [製品]か5 [ iP 90] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリッ 

クする 

⑦ プルダウンメニューか5 [インク残量設定]を選ぶ 

⑧ [インク残量表示設定]を還ぶ 

⑨ [インク残量を表示する]のチェックマークをがし、[送信]ボタン 
をクリックする 


インクタンクに r ? j マークが表を、される 


) 
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♦ホ外線通信でうまく 01 刷できない （ Windows ) 


原因 


■ぷ咖ぷ扇 


必要なドライバびインス!ルされ Windows 98杉上びプレインス I ルされ、コンピュータに Microsoft 社 
ていない 製ホが線通信ドライバびインストールされている必要びあります。 

^「赤外線通信で印刷するには」 ( P .31) 


ホが線通信ドライバび使用可能に 参 WindowsXP または Windows 200 0 、Windows Me をご使用の場合 
なつていない ①プリンタのホが線通信ポートに、コンピュータのホが線ポートを近づ 

けると、タスクバーにホが線のアイコンび表示される 
②ホが線のアイコンにマウスカーソルを合わせる 

riP9 日は範囲内にあります」と表示されれば、印刷可能な状態になっ 
ています。別の機器名び表示されている場合は、その機器の向さを変 
えるか、電源を切ってください。 

参 Windows 98をご使用の場合 

赤外線モニタを起動して、赤外線通信ドライバび使用可能になっている 
か確認してください。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]一[コント□ールパネル] 
の順にクリックする 

② ウィンドウ内に[ホが線モニタ]アイコンびあるかどうかを確認する 

アイコンび表示されていれば、必要な赤外線ドライバびすでにインス 
I -ールされています。表示されていない場合は、コンピュータに付属 
の使用説明書を参照してください。 

③ しホが線モニタ]アイコンをダブルクリックする 

④ [オプション]シートの[ホが線通信を使用可能にする]をクリック 
してチェックマークを付ける 


設置場所、距離、角度び正しくない r ホ外線通信で印刷するには」 （ P .31) を参照して、正しい設置場所、距離、 

角度を確認してください。 


ホ、が線通信で正しく印刷するための ♦コンピュータか5の印刷 

条件を満たしていない IrDA 1.1 に準拠した赤外線ポートを備えた機種 

♦ 携帯電話か5の印刷 

IrDA ポートを搭載し、 IrMC バージョン] .1 規格に準拠した機種 














印刷先のポートび正しく設定されて プリンタポートの設定を確認してください。 

いない ①プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 

^P.43 

②[ポート](または[詳細])タブをクリックし、印刷巧のポートにホ 
外線通信ポートび選ばれていることを確認する 

Windows XP または Windows 2日日日をご使用の場合、「旧」と表 
示されているポートび赤外線通信ポートになります。 

Windows Me または Windows 98をご使用の場合、「赤外線プ U 
ンタ ( LPT ) ポート」と表示されているポートび赤外線通信用ポート 
になります。 

例： rLPT 3 :赤外線プ U ンタ ( LPT ) ポート」 

《コンピュータにより rLPT 3:」 外のポートび設定されている 
場合びあります。 

参考 

ホが線通信でコンピュータに接続されているか確認ずるには似下の操作に 
したびって<ださい。 

参 Windows XP または Windows 200 0 、Windows Me をご使用の場合 

① プリンタのホが線通信ポートに、コンピュータのホが線ポートを近づ 
けると、タスクバーにホが線のアイコンび表示される 

② ホが線のアイコンにマウスカーソルを合わせる 

「 iP 9 日は範囲内にあります」と表示されれば、印刷巧能な状態になっ 
ています。別の機器名び表示されている場合は、その機器の向さを変 
えるか、電源を切ってください。 

参 Windows 98をご使用の場合 

赤外線モニタを起動して、赤外線通信ドライバび使用可能になっている 
か確認してください。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]一[コント□ールパネル] 
の順にクリックずる 

② [ホが線モニタ]アイコンをダブルクリックする 

③ [が態]シートに nP 9 o 」 と表示されていることを確認ずる 

別の機器名び表示されている場合は、その機器の向さを変えるか、電 
源を切ってください。 





困つたとをには 
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♦ デジタルカメラか6ラま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*から直接印刷を行ったときに、カメラにエラーが表示 
される場合があります。表示されるエラーと対処方法は下のとおりです。 

* じ(降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。 

• 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、 PictBridge 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラ 
です。 

• l ^ TF の説明は、キヤノン製 PictBridge 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラに表示されるエラー 
について説明しています。 ご使用のカメラにより表示されるエラーやボタン操作が異なる場合があります。キヤノン 
製！;外の PictBridge 巧応カメラを使用して、カメラか5プリンタエラーの解除方法がわか5ない場合は、プリンタ 
の電源ランプの点滅状態を確認してエラーを解除してください。プリンタのエラー解除方法 r 電源ランプがオレンジ 
色に点滅している」 （ P .74) を参照してください。 

参 PictBridge または、キヤノン Bubble Jet Direct 未対応のカメラを接続したときには、プリンタの電源ランプが 
9回点滅します。このとさは、接続ケーブルを抜を、プリンタのリセットボタンを巧してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長過ぎたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
さない場合があります。そのとさは、カメラか5—度接続ケーブルを抜いてか5プリンタのリセットボタンを巧し、 
再度ケーブルを接続してください。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源が入5ないカメラをお使いの場合は、 
手動で電源を入れてください。 

それでも改善されない場をは、ほかの写真を選んで印刷でさるかどラか確認してください。 

♦ 印刷にかすれやむ5があるときは、プリントへッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。 r 印刷にかすれや 
む5があるとさは」 （ P .44) を参照して対処してください。 

♦ 印刷時に用紙がカールしたり、印刷面がこすれたりした場合は、適切な用紙に印刷しているか確認してくださし、適 
切な用紙に印刷しても印刷面がこすれるときは、紙間選択レバー(グレー)を左側(封筒 !^) に設定してくださし、。 
今 P .7、 P .4 日 

♦ 表示されるエラーや巧処方法については、カメラに付属の使用説明書ちあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 


カメラ 側 エラー 表示 


プリンターは使用中です/プリンター 

コンピュータなどか5印刷しています。 

は準備中でず 

印刷び終了するまでお待ちください。 


または、準備動作を行っている場合は、終了するまでお待ちください。 


ぺーパーびありません/ぺーパーエ 

プリンタの才ートシートフイータに用紙をセツトして、カメラのエラー 

ラー 

画面で[続行] *1 を選んでください。 


^「用紙びうまく送られない/用紙び詰まった」 ( P .73) 


ペーパーび詰まりました 


カメラのエラー画面で [ 中止]を還び、印刷を中止してください。 

用紙を取り除き、用紙をセットし直してか5プリンタのリセットボタン 
を}甲し、再度印刷を行ってください。 

今「用紙びうまく送られない/用紙び詰まった」 ( P .73) 


■ 1 

1 1 

プリンターカ八’一び開いています 

プリンタのプリントへッドカバーを閉じてください。 
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プリントへッド未装着 

プリントへッドび取り付け5れていない場合は、『かんたんスタートガ 
イド』にしたびって、プリントヘッドを取り付けてください。それでも 
エラーび表示される場合は、プリントへッドび故障している可能性びあ 
ります。お買いホめの販売店または修理受付窓□にお問い合わせくださ 
し、。 ^ P .9 己 


廃インクタンク（廃インク吸収体）び 
満杯です 

廃インク吸収体び満杯になりそうです。 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃イン 
ク）び廃インク吸収体に吸収されます。 

このが態になった場合、カメラのエラー画面で[続行]*1を選ぶと、印 
刷を再開します。しば5くのあいだは印刷できますび、満杯になると印 
刷でをなくなります。お早めにお買いホめの販売店または修理受付窓 □ 

にプリンタの点検をご依頼ください（部品の交換び必要になる場合びあ 
ります）。 ^ P .9 己 


インクびありません 

インクタンクびセットされていないとをはインクタンクをセットして 
ください。インクタンクびセットされているときは、インクタンク上部 
の®)部分を巧してしっかりセットされていることを確認してください。 

インクタンクをセットすると、印刷を再開します。 


ノ、ードウエアエラー 

オプションのバッテリの容量び少なくなっています（プリンタの電源ラ 
ンプ12回点滅)。下の操作にしたびってください。 

①プ IJ ンタの電源をオフにする 

③付属のユニバーサル AC アダプタを接続するか、充電済みのバッテ 

U をセットする 

③プ IJ ンタの電源をオンにする 

サービスび必要なエラーび起こっている可能性びあります（プリンタの 
電源ランプびオレンジ色と緑色に交互に点滅)。 

カメラのエラー画面で [ 中止]を選び、印刷を中止してください。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを巧いてか5プリンタの電 
源を切り、プリンタの電源プラグをコンセントか5巧いてください。し 
ば5くしてか5プリンタの電源を入れ直し、デジタルカメラを接続して 
みてください。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または 
修理受付窓□にお問い合わせください。今 P .9 己 


*1 :[続行]を選ぶ代わりに、プリンタのリセットボタンを巧しても有効です。 



キヤノン Bubble Jet Direct 巧 
応カメラか 50 ] 刷ずる 

キヤノン Bubble Jet Direct 対応デジタルカメラ （ PictBridge 非対応機種）か 
5 E 口刷できる用紙、印刷のしかたについて説明します。 

夕参考 

キヤノン目 ubbleJet Direct 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、仕様の「キヤノン 
"Bubble Jet Direct " プリント」 （ P .93) を参照してください。 


ダイレクト印刷に巧用でをる用紙について 


使用でさる用紙は、キヤノン製の下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙（ペーパー）設定 

プ U ンタにセットする用紙 

L 判 

スーパーフオトペーパー SP -101 L 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG - 101 L 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 L 

エコノミーフオトペーパー EC -1 日 1 L 

2 L 判 

スーパーフオトペーパー SP -1 日 1 2 L 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG - 101 2 L 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1012 L 

エコノミーフオトペーパー EC -1012 L 

はがをサイズ 

プ□フェッシヨナルフォトはがさ PH -101 

A 4 サイズ 

スーパーフオトペーパー SP -101 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG - 101 

キヤノン光 ミ 尺 紙 GP - 401 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 

カードサイズ 

エコノミーフォトぺーパー EC -1 日 1 力ード 


ジタルカメラか601刷を開始する 


プリンタとカメラを接続後、印刷を開始するときには、下の操作にしたがってください。 

* デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してくだ 
さい。印刷時のエラー表示と対処方法については「デジタルカメラからうまく印刷でき 
ない」 （ P .82) を参照してください。 

* デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビ 
デオカメラに付属の使用説明書を参照してください。 


84 



O デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り替わらないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたがっ 
て再生モードに切り替えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターにだが表示されます。 

〇デジタルカメラのに ET ] ボタンを押すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面が表示されます。 

〇 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ぺーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
[ SET ] ボタンを押します。 

夕参考 

♦ デジタルカメラの操作で、 J ^ TF の印刷がでさます。 

. シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプリントでさます。 

- DPOF のプリント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプリントすることがでさます。 

* JPEG の Exif 画像 m 外は、インデックスプリントでさない場合があります。 

- Exit Print 対応デジタルカメラで撮影した画働ホ、才ートフォトパーフエクト機能で自動的に補正します。 

-デジタルカメラで曰付指定を有効にしている写真（インデックスプリントを除く）は、曰付付さで印刷されます。 
-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、 l ^ TF の機能は使用でさません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 

♦ デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すとさは、の操作にしたがってください。 

①プリンタ側のケーブルを取り外す 
③デジタルカメラの霞原を切る 
③デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 

ケーブ J レを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持って取り外してくださしん 



『プリンタ活用ガイド』を読を5 


プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 

プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 
方法について、詳しく知りたいときにお読みください。 


『プリンタ巧用ガイド』を表巧する 


『プリンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方法について説明します。付属のアプリ 
ケーシヨンソフトについて説明している『アプリケーションガイド』の表示方法についてもここ 
をお読みください。 




デスクトップ上のアイコン （P9 恩; is) をダブルクリックする 


m 


吊ガイド 


m 


『アプリケーションガイド』を表示する場合は、アイコンをダブルクリックし 
て < ださい。 が 



『プリンタ活用ガイド』を表示するときに 
ダブルクリックします。 


『アプリケーションガイド』を表示すると 
きにダブルクリックします。 


《 nP90 Bluetooth ユーザーズガイド』を 
ダブルクリックすると、 『Bluetooth ユニット 
BU-10 ユーザーズガイド』び表示されます。 


参考 

♦ カスタムインス!-ールでソフトウェアをインストールしたとさに、[電子マニュアル]を選んでいないとデ 
スクトップ上にアイコンは表示されません。[カスタムインス!-ール]画面で[電子マニュアル]を選び、 
電子マニュアルのインスI-ールを行ってください。 

参[スタート]メニューか5表示するときは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])、 [Canon iP 9 日ガイド]- [ iP9 日プリンタ活用ガイド] ([iP90 アプリケーショ 
ンガイド])の順に選びます。 

♦ インストールした『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』を削除するとさは、 Windows の 
[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、 [Canon iP 90 ガイド]-[ア 
ンインス!ラ]の順に選びます。 

インスI-ールしたマニュアルはまとめて削除されます。 

• 『目 luetooth ユニット BU- 10ユーザーズガイド』は、オプションの Bluetooth ユニット目 U-1 日を使用 
するときにお読みください。 Bluetooth ユニットの取り付け/取り外し、印刷のしかたについて説明して 
います。 
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枯 IB 棚 11 


1 デスクトップ上のアイコン （ を J ) をダブルクリックする 

がな! J グジジジ固巧ぶイが 

夕参考 

参カスタムインス!-ールでソフトウェアをインス!-ールしたとさに、[電子マニュアル]を選んでいないとデ 
スクトップ上にアイコンは表示されません。[カスタムインス!-ール]画面で[電子マニュアル]を選び、 
電子マニュアルのインスI-ールを行ってください。 

♦ 電子マニュアルをインス!-ールしてデスクトップ上にアイコンが表示されていない場合は、八ードディス 
クアイコン、[アプリケーシヨン]フオルダ、 l；Canon Utilities] フオルダ、 [iP90 Manual] 一 [Japanese] 
一に ontents] 一 [Driver ] (または [ Photo ]、[ Bluetooth]) 一 [top.htm] の順に選びます。 


『プリンタ活用ガイド』を印刷する 


けルリ化 i 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に入っているアプリケーシヨン、 Easy-WebPrint を使うと 
『プリンタ活用ガイド』の印刷したいぺージを簡単に印刷することができます。 Easy-WebPrint 
を使った印刷方法については、『プリンタ活用ガイド』の r マニュアルを印刷する」をご覧ください。 


『プリンタ活用ガイド』では、下の内容について説明しています。 


このマニュアルの巧いかた 

マニュアルの読みかた 

便利な印刷テクニックを巧って 
みよ5 

フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減5し 
て印刷したい 

青や緑の多い画像を鮮やかに印刷したい 

画像の色合いや明るさを自動的に補正して EP 刷 
したい 

E 口刷品位を調整したい 

画像の輪郭をなめ5かに EP 刷したい 

tvii " ル燃！ 

用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ル EP 刷し 
たい 

J 広大/縮小率を設定して EP 刷したい 
1枚の用紙に複数ページを縮ルして巧刷したい 

1ページの原稿を指定枚数に拡大して EP 刷した 
い 

複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるように EP 
刷したい 

とじしろをつけて EP 刷したい 

両面に巧刷したい 


スタンプを EP 刷したい 

背景に模様を付けて印刷したい 

イラスト風に EP 刷したい 

1色の濃淡だけで EP 刷したい 

白黒で巧刷したい 

E 口刷する順番を変えたい 

定型外の用紙に印刷したい 

EP 刷するときの動作音を静かにしたい 

プリンタドライバの設定を登録したい 

E 口刷内容をプレビユーで確認したい 

インクを長 Jf ちさせたい 

ブラックインクびな<なったとさ 
一時的にカラーインクだけで印刷したい 

プリンタを巧ってオリジナルグッズ 
を作ろう 

オリジナル T シャツを作ろう 
年賀状や挨搂状を作ろう 
フオトシールを作ろう 
名刺を作ろう 

いろいろな用紙に印刷してみよう 

使用できる用紙のサイズと種類 
プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR-101 
プ□フェッシヨナルフオトはがき PH-101 
スーパーフオトぺーパー SP-101 
スーパーフオトペーパー•両面 SP-101D 
スーパーフオトぺーパー • シルキー SG-101 
マツトフオトペーパー MP-101 
キヤノン光沢紙 GP- 401 
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フォト光沢八ガキ KH -201 N 

エコノミーフォトぺーパー EC -101 

高品位専用紙 HR -101 S 

八イグレードコートはがき CH -301 

T シャツお写紙 TR -301 

ピクヴスプチシール PS -101/ ピクヴスプチ 
シール • フリーカット PS -20 1/フォトシール 
セット PSHRS 

OHP フィルム CF -102 

封筒 

往復官製はがさ 

片面光沢名刺用紙 KM -101/ 両面マツト名刺用 
紙 MM -101 


電源ランプび点滅している 

画面にエラーメッセージび表示されている 

デジタルカメラか5うまく EP 刷できない 


ホ外線通信でうま < 印刷でさない 

Windows をお使いの方へ 


役立つ情報 

EP 刷でさる節囲 


プ ij ンタのが況を確認しよ5 




ネットワーク環境でプリンタを使用する 


けル删 


BJ ステータスモニタの機能 


プリンタ設定ユーティリティ（プリントセン 
ター）とは 


Canon iP 90 Setup Utility を 
巧 5 

Canon iP 90 Setup Utility の機能 
Canon iP 90 Setup Utility を起動する 


•'【•化 , id 


lacintosh 


プリンタをプリンタリストか 5 削除する 
プリンタドライバを削除する 
最新のプリンタドライバを入手する 
電子マニュアルを削除する 
プリンタの内部をお手入れする 
プリンタの移送について 


プリンタドライバの設定画面 


プリンタドライバの設定画面 


Canon iP 90 Setup Utility の設定画面 


Canon iP 90 Setup Utility の設定画面 


BJ Printer Utility 
索引 


困つたとをには 

プリンタドライバびインス I -ールできない 
されいに印刷でさない 
印刷び始ま5ない/途中で止まる 
用紙び正しく送5れない/用紙びつまる 


オプションについて 

本プリンタには、 ■ UU 下のオプションが用意されています。商品名をご確認のうえ、お買い求めく 
ださい。 

■ ポータブルキット LK - 已1巳 

本プリンタ専用のバッテリチャージヤーとリチウムイオンバッテリをセツトした専用キッ 
卜です。 

バッテリチャージヤー 
リチウムイオンバッテリ 


■ リチウムイオンバッテリ LB - 已1 

バッテリチヤージヤー用の追加購入用リチウムイオンバッテリです。 



■ シガーライターパワーユニット PU -100 U 

自動車のシガーライターソケットに接続することで、本プリンタで EP 刷したり、バッテリを 
充電するための電源を取り出すことができます。 

■ 巳 luetooth ユニット巳 U -10 

プリンタ本体に取り付けることで、 Bluetooth 対応の]ンピュータからワイヤレスで印刷で 
さます。 

Bluetooth ユニットの取り付け方法や印刷に必要な目 luetooth の設定については、 
『目 luetooth ユニット目 U - 10ユーヴーズガイド』を参照してください。今 P .86 
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プリンタを固巧へ持ち出ずとまは 

本プリンタを国外で使用する際は、下の点にご注意ください。 

■ 行き先の仕様に合った電源コードをご用意ください。 

国外でち同姻のユニバーサル AC アダプタが使用できます。ただし電源コードは、行さ先の 
国の仕様に合ったものを別途お買いホめください。 


電源コード ユニバーサル AC アダプタ 

行さ先の国の仕様に合わせて 国外でちお使いいただけ 

お買い求めください。 ます。 



■ 保証書を携帯して<ださい ス 

プリンタに付属の 「 CIWS カード」 （ キヤノンインターナショナル保証システムのカード） . 

と、日付と購入店が記載された保証書もいっしよにお持ちください。このカードは国外で修 8 
理ヴービスや保証を受けるときに必要となります。詳しくは rciws 力ード」をご覧ください。 


CIWS 力ード 


■ プリンタの扱いには十分ごを意ください 

• 持ち運びの際にはしっかりと姻包してください。詳しくは、『プリンタ活用ガイド』の 
「プリンタの移送について」を参照してください。 

• プリンタの上に重いものを置いたり、強い振動や衝撃が与えられると、プリンタ本体が 
故障したり、インクが漏れたりする可能性があります。 

• 使用後に電源コードを抜くとさは、電源ランプが完全に消なしていることを確認してか 
ら抜いてください。電源ランプが点な•点減しているときに電源コードを抜くと、プリ 
ンタの不良や故障の原因になり、その後印刷できなくなることがあります。 

夕参考 

本プリンタは、空港のX線手荷物検査装置を通過させても影響を受けません。 
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仕様 


プ u ンタ本が 

印刷解像度 

最高4800 *( 横） X 1200 ( 縦 ） dpi 

*最ル1/4800インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

印を幅 

最長203.2 mm (フチ無し印刷時21已 .9 mm ) 

動作モード 

目 J ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

42 KB 

インタフェース 

US 目/カメラ接続部 / IrDA vl . l 赤外線通信 / Bluetooth V 1.1 (オプション） 

動作音 

約40 d 巨 （ A ) (最高品位印刷時） 

動作垣境 

旧を- 5 い〜つ 5 い 

湿度： 10% RH 〜 90 %RH (ただし、結露がないこと） 

巧を損境 

温度： 〇で〜40で 

湿度： 5% RH 〜9己 ％ RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

ユニノくーヴ J レ AC アダプタ AC 100 〜24 0 V 已 0/60 HZ 

消費電力 

待機時：1 W (下 
印刷時：約10 W 

《電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすために 
は、電源プラグをコンセントから巧いてください。 

マま 

310 mm (横） X 174 mm (奥行き） x 已 1.8 mm (高さ） 

《用紙トレイと排紙□カバーを開かない状態 

質量 

本体約1 .8 kg 

プリントヘッド 

ブラック：ノズル数320 (160 X 2)、600 dpi 
カラー:ノズル数2已6 (128 X 2) X 3、600 dpi 


ユニバーヴル AC アダプタ 

マミ去 

已8 mm (横） X 118 mm (縦） x 25.8 mm (高さ） 

質量 

約200 g 

定格入力 

AC 100〜240 V 

定格出力 

DC 16 V 1.8 A 
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キヤノン "Bubble Jet Direct " プリント 

巧応用紙 

L 判 （ PR -101 L / SP -101 L / SG -101 L / EC -101 L )、2 L 判 （ PR -101 2 L / SP -101 
2 L / SG -101 2 L / EC -101 2 L )、 はがきサイズ （ PH -101)、 A 4 サイズ ( PR -101/ SP - 
101 / SG -101/ GP - 401)、力ードサイズ （ EC -101 力ード） 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス： 6〜80面 

印刷品位 

固定（簡単プリント：標準、 DPOF プリント：標準/インデックス） 

補正機能 

自動 （ Exif 2.2/2.21 : Exit Print . Exif 2.1 :補正なし） 

DPOF 

Ver . 1.00準拠 

インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定文字（曰付）印刷 

巧応機種 

• デジタルカメラ 

PowerShot G 2 (カメラ側でファームウエアのパ'-ジョンアップが必要） 

PowerShot G 2 Black / G 3/ G 已 

PowerShot S 30/ S 40/ S 4 已 / S 已〇 

PowerShot A 巨 0/ A 70/ A 300 

IXY DIGITAL 200 a / 300 a /320/400/30 

EOS 1 OD/EOS Kiss Digital 

• デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV 40 

FV MIO 


Piet 巳 ridge 

ペーパーサイズ 

標準設定 （L 判 SP -101 L)、L 判 （ PR -101 L / SP -101 L / SG -101 L / EC -101 L )、 

2 L 半 IJ ( PR -1012 L / SP -1012 L / SG -1012 L / EC -101 2 L )、 はがき （ PH -101/ KH - 
201 N / PS -101 * PS -201 */PSHRS */ 普通紙）、力ード （ EC -101)、8.9 x 

2 已 .4 cm ( SP -101 パノラマ)、 A 4 ( PR -101/ SP -101/ SG -101/ GP -401 / 普通紙） 

* キヤノン製専用シール紙です。レイアウトで2面配置/4面配置/9面配置/1目面配置に 
該当する選択項目がある場合のみ印刷でさます。^ P .40 

ぺーパータイプ 

標準設定（スーパーフオトぺーパー）、フオト（スーパーフオトぺーパー)、高級フオト（プ 
□フェツショナルフオトぺーパー)、普通紙 （ A 4、 はがさのみ） 

レィアウト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、2面配置*/4面配置*/9面配置*/1目面配 

* キヤノン製専用シール紙に対応したレイアウトです。^ P .40 

トリミング 

標準設定（切：トリミングなし）、入（カメラ側の設定にしたがう）、切 

イメージオプティマイズ 
烟像補正） 

標準設定 （Exif Print )、 入、切 、 VIVID NR (ノイズリダクション）*、 VIVID+NR * 

* キヤノン製円 ctBrid 呂 e 対応のカメラのみ設定可能 

曰付印刷 

標準設定（切：印刷しない）、入（カメラ側の設定にしたがう)、切 

巧応機種 

円 CtBrid 旨 e 対応機器 



プリンタドライバの動作環境 


• Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000、 Microsoft Windows Me、 
Microsoft Windows 98 が動作するコンピュータ 

• US 目*1インタフェース、 IrDA1.1 赤外線通信*2 

• CD-ROM ドライブ 

• インス!-ール時に必要な八ードディスクの空き容量（一時的に使用する領域を含む） 
Windows XP/Windows 2000 :1已 0M 巨 

Windows Me/Windows 98 :巨已 MB 

*1 Windows XP/Windows 2000 /Windows Me/Windows 98 のいずれかがプレイン 
ス1-ールされているコンピュータをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保証がされて 
います。 （Windows 98じ(降がプレインス1ルされているコンピュータから 

Windows XP/Windows 2000 /Windows Me にアップグレードしたコンピュータも 
含む） 

*2 赤外線通信で印刷するときには、各 0S ごとの使用条件を確認してください。 ^P.31 

• LU 下の条件では、目 J ステータスモニタは使用でさません。 

-本プリンタをネットワーク共有して使用する場合 

- Windows XP/Windows 2000で赤外線通信を使用する場合 


• USB インタフェースを標準搭載し、 Mac OSXv . 10.2.1LU 上が動作する Macintosh 
シリーズコンピュータ 

• USB インタフェース 

• CD-ROM ドライブ 

• インス!-ール時に必要な八ードディスクの空き容量（一時的に使用する領域を含む） 

Mac 日 S X V . 1 0.2.1 上： 340 MB 

下の機能には対応していません。 

• 両面印刷 

♦ オートフォトパーフェクト機能 
•フィットページ印刷 
• 冊子印刷 
♦ ポスター印刷 

• 逆順で印刷 （Mac 0S XV.10.3 降では対応） 

•長形3号/4号封筒への印刷 


電子マニュアルの動作摄境 


• 1已 M 目上の空さ容量 

• Windows : Microsoft® Internet Explorer 5.0 lU 上 
参 Macintosh : Microsoft® Internet Explorer 已 .CHU 上、 Safari l.CHU 上 


環境および化学まを情報 


製品の環境情報および化学安全情報 (MSDS) につきましては、 
キヤノンホームページにてご覧いただけます。 
canon.jp/ecology 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収-リサイクルに出しましよラ。 
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お巧い合わせの前 I 



本書または『プリンタ活用ガイド』（電子マニュアル）の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの 
原因がはっきりしない、また解ミ夫しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は 


プリンタが正常に動作し、プリンタドライバのイン 
ストールも問題なければ、プリンタケーブルやパソ 
コンシステム（日 S 、 メモリ、ハードディスク、イン 
タフエースなど）に原因があると考えられます。 



パソコンを購入された販売店もしくは、パソ 
コンメーカーにご相談ください。 


特定のアプリケーシヨンで起こる場合は 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラブル 
は、プリンタドライバを最新のパ'-ジョンにバー 
ジョンアップすると問題が解決する場合がありま 
す。また、アプリケーションソフト固有の問題が 
考えられます。 



アプリケーションソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


プリンタドライノ くのノ くージョンアツプの方法 
は、別紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 


プリンタの故障の場合は 


その他のお困り事は 


どのような対処をしてもプリンタが動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 
プリンタの故障と判断されます。 

パー ソナ )レ機器修理受付センターに修理を依頼し 
て < ださい。 



パー ソナ )レ機器修理受付センター 
050-555-99088 

【受付時間】く平日>9:00〜18:00 (日祝、年末年始を除く） 


どこに問題があるか判断できない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
相談ください。もしくは、キヤノンサポートホー 
ムページをご利用ください。 



キヤノンお客様相談センター 0日 0- 日日日-90011 

【受付時間】 

く平日>9:00〜20:00 く±日祝>10:00〜17:00 (1/1 〜1/3を除く） 

キヤノンサボートホームぺージ canon.jp/support 




デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただ<か説明書に記載されている相談窓□へ 
お問い合わせ下さい。 


•解社修理受付窓□につきましては、別紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 

※プリンタを修理にお出しいただく場合 

. プ U ントへッドとインクタンクは、取り付けた状態でプ U ンタの電源ボタンを押して電源をお 
切りください。プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

-プ U ンタび輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの捆包材をご利 
用 < ださい。 

重要：捆包時/輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にして 
<ださい。 

他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタつかない 
ようにしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク） 
の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後日年間です。なお、鱗社の判断により保守サービス 
として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。 
同程度の機種との交換の際には、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご 
使用可能なノ くソコンの日 S が変更される場合もあります。 








使用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンク、目 J カートリッジの回収を推進して 
います。 

canon この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、目 J 力ートリッジを、お近くの 
回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご用 
意いたしております。 

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上でご確認いただけます。 

キヤノンサポートぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、目 J 
力ートリツジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 




お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、おかけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB) /八ードディスク容量 （ 

使用している日 S : Windows nXP □ Me 0 2000 0 98 (Ver. ) 

□ Macintosh (Ver. ) □その他 （ 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

I：プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージョンN0. ( 

コンピュータ上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 


M 巨 /G 巨） 


エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 


キヤノン販売株式会社〒1 08-801 1東京都港区港南 2- 1目-目 
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ィ•ノクが 

出ない • かすれをとまは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目詰まりすると、 

色味がおかしかったり巧刷がかすれる場合がありまず。 


^ インクタンクの状態を確認してください。（本書已8ページ) 


インクタンクがし 


こんなと宝は7 

つか D と取0付 


どうしたら 


いいのかな？ 


け S れていまずか？ 



プリントへッドは目詰ま0していませんか？ 

ノズルチェックパターンを印刷し、確認してくださし、。（本書4已ぺージ) 



ノズルチェックパターンが正し< EP 刷されない場合は、 

本書の手順にしたがつてプリンタのお手入れをして < ださし、。 


いまずぐ、 i 4 r 本書44ぺージへ 



参考 


プリントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に印而にれることをお勧めします。 































































































01 刷を中止するとをは？ 


不要な印刷ジョブがたまって印刷でさなく 
なる場合があります。 


リセットボタン 


* このアイコンがある項目は、[マイプリンタ]にもヒントが載っています （Windows のの。 


電源ボタンは}甲さないで! 


参考 


リセットボタンを押しても印刷が完全に止まらないときは、プリンタドライバの設定画面 
を開さ、ステータスモニタから不要な印刷ジョブを削除してください。（本書72ページ） 


プリンタドライバにはをれいに®刷でをるヒントび 





(Windows XP をお使いの場合) 


: * m 、 が 

靈 • 

薩 -かが 

f . 献化 C 

» 白 MW 

〇 マ-けル ■»(») 




ここで、プリンタのお手入れをしてね! 


[用紙の種類]は 、 
必ず印刷する用紙に 
さねせてね！ 


ヒント2 


ここで、 EP 刷する用紙の種類を必ず選んでね! 

m 


頂 ^ が I 百 I ft 」 

か-ッ^ 1" 錫^ イ 燃ず備*脈 


ij _0 J 

へ，ド國解減 

^f\ m\ 

'鄕方イ纖化 


お」 


ク IJ ック 


マ 


mf M 

む mi ■ ■■■1 




[マイプリンタ]を使うと、プリンタドライバを簡単に開くことができます。 









































































プリンタドライバを新しくするとをは？ 


最新版のプリンタドライノ U ホちいノ（ージョンの改良や新機能に対応しています。 

プリンタドライバを新しくする （ r パ'-ジョンアップ」といいます）ことで、印刷トラブルが解決することがあります。 


ステップ1 


最新のプリンタドライパを 
ダウン□—ドずる 



ステップ2 


ちいプリンタドライ/ V を削除する 
(Windows の場合） 

[スタート]一 [ (すべての）プ□グラム] 
一 [Canon iP90v] 

一[アンインス!-ーラ] 



ステップ3 


最新のプリンタドライパを 
インス!ルする 

♦インス!ルの前に 
• プリンタの電源を切ってください。 
• プリンタとコンピュータを接続して 
いるケーブルを抜いてください。 


タウン□—ド•操作手順について詳しくは、 canon . jp/support 




電源ランプび消えていることを必ず 
お認してか6電源コードを巧いてね！ 

プリンタが故障する恐れがあります。 


L プリンタ使用後に電源コードを抜くとさは、電源ランプが完全に消丹していることを確認 
してから抜いてください（電源ランプが点'打•点滅しているとさは、電源コードを抜く前に 
電源ボタンを押してプリンタの電源を切ります）。電源ランプが点'灯•点滅しているときに 
電源コードを抜くと、プリンタの不良や故障の原因になり、その後印刷できなくなることが 
あります。 



































参キヤノン PIXUS ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


•キヤノンお客様ネ目談センター 

PIXUS •インクジェットプリンタに関するご質問•ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

キヤノンお客様相談センター 

050 - 555-9001 1 

年賀が E 0 刷専用窓口 

050-555-90018 (受付期間：11/1〜 1/15) 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、 〈± 日祝日〉10:00〜17:〇〇 (1/1 〜1/3はかませていただきます) 

《上記番号をご利用いただけない方は 043-211 -9330 をご利用くださし、。 

《 I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



iP90v 


このプリンタで使用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 


15 


Black 


BCI-15 Black 



※インクタンクの交換については、已8ページをお読みくださし、。 


紙幣、有価証券などをプリンタで EP 刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せ S れます。 

関連法律：刑法第148条、第149桑、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

觸 再生紙を使用しています。 

Canon 

QT 5-0845- V 02 ©CANON INC . 2005 PRINTED IN VIETNAM 











